
C
A

T
A

L
O

G
U

E
C

A
T

A
L

O
G

O
v.

09
C

A
T

A
L

O
G

U
E

C
A

T
A

L
O

G
O

v.
09



CHI  S IAMO

Mebra Plastik Italia Sp
sione ingegneristica e dalla creatività del 
Sig. Mario Metti e dal supporto costante 
di sua moglie Adriana Brazzelli e dei 
suoi figli, attuali amministratori 
dell’azienda. Insieme, dal 1972, iniziano 
a costruire il loro sogno a Busto Arsizio. 
In quasi 50 anni di storia, l’azienda si è 
espansa fino a ricoprire un’area di ben 
33.500mq, conquistando uno spazio di 
ri-lievo nel settore dell’estrusione di tubi 
per oleodinamica e pneumatica. 
La società ripone la sua forza nella 
gestione aziendale familiare coesa e 
dinamica. Oggi, seconda e terza 
generazione collabora-no solidamente, 
conciliando l’esperienza all’innovazione: 
un binomio fondamentale per operare
in settori che richiedono standard  
qualitativi particolarmente elevati. 
Mebra Plastik offre prodotti con specifi-
che tecniche peculiari e tolleranze estre-
mamente ridotte, sotto controllo grazie 
all’utilizzo di attrezzature e macchinari 
tecnologicamente all’avanguardia e al

a nasce dalla pas- passo con le richieste del mercato. Utilizza 
materiali di prima qualità provenienti da 
aziende di fama internazionale, e con-
formi alle normative internazionali vigenti. 
L’azienda vanta una conoscenza appro-
fondita del settore e uno staff competen-
te e proattivo. Da sempre, è attenta alla 
piena soddisfazione del cliente. A tal fine, 
lo affianca nel superamento di diffi-coltà 
tecniche, propone soluzioni perso-
nalizzate, e instaura con lui un rapporto di 
fiducia. Mebra Plastik segue il cliente passo 
a passo, dalla fase di consulenza, alla 
realizzazione del prodotto, al supporto 
post-vendita. 
Il call center aziendale, supportato da tutto 
ciò che la tecnologia mediatica ed 

 informatica offre, dà assistenza in tempo 
reale alla propria clientela per infor-
mazioni, disponibilità di materiali, ordini, 
programmi di spedizioni. 
Con oltre 10.000 articoli pronti a ma-
gazzino e una produzione attiva h24, 
l’azienda garantisce una rapida evasione 
degli ordini.



NOTA BENE | N.B.

Le informazioni contenute in questo documento sono basate 
sulle prove acquisite dai nostri fornitori. (Centro Ricerche 
ARKEMA - Centro Ricer-che BASF - Centro Ricerche EMS, 
ecc.) Tutti i valori riportati sono solo raccomandazioni e non 
possono costituire impegno o garanzia da parte dell’azienda.  

I dati e le specifiche tecniche presenti sul catalogo possono 
essere sog-gette a modifiche da parte del produttore, senza 
preavviso; sono quindi da ritenersi puramente indicative e 
potranno essere soggette a variazio-ni e/o precisazioni. 

Si declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa e 
battitura. 

Tutti i prodotti da noi forniti sono conformi alla Direttiva 
RoHS 2011/65/EU. 

Il silicone non è intenzionalmente aggiunto alla 
composizione di alcun prodotto presente in questo catalogo. 
Di conseguenza la sua presenza non è prevedibile se non in 
tracce estremamente basse, per i quali non conduciamo 
alcun test. 

Tutti i nostri fornitori assicurano di essere attivati 
nell’implementazione degli obblighi previsti dal Regolamento 
(CE) N.1907/2006 REACH. 

Edizione N° 18 - V.09

Information contained in this document are based on tests 
performed by our suppliers (ARKEMA Research Center - BASF 
Research Center - EMS Research Center, etc.). All values given 
are purely recommendations and shall in no event be 
deemed binding or construed as a warranty from our 
company. 

Data and technical information given in the catalogue are 
purely indi-cative and may be subject to change without any 
prior notice from the manufacturer. 

We decline all responsibility for any printing or typing errors. 

All products supplied by our company comply with the 
2011/65/EU RoHS Directive. 

Silicone is not intentionally introduced in the composition of 
any of the products mentioned in this catalogue. 
Therefore, its presence is not expected, except at extremely 
low trace level, for which we do not conduct any tests. 

All of our suppliers declare that action is being taken to 
ensure their compliance with the REACH Regulation (EC) 
No.1907/2006. 

Edition N° 18 - V.09



WHO WE ARE

Mebra Plastik Italia Spa was born from 
the engineering passion and creativity 
of Mr. Mario Metti and the constant 
support of his wife, Adriana Brazzelli 
and their children, current 
administrators of the com-pany. 
Together, in 1972, they star-ted 
building their dream in Busto Arsizio. 
In its nearly 50 years of history, the 
company has expanded to cover an 
area of 33,500 m2, obtaining a 
prominent position in the extrusion 
sector of hoses for hydraulics and 
pneumatics. 
The company places its strength in 
family-run, cohesive, and dyna-mic 
business management. Today, second 
and third generations work together 
with solid collaboration, balancing 
experience with innova-

tion: a fundamental duo for opera-ting 
in sectors that require particu-larly 
elevated standards of quality. 
Mebra Plastik offers products with 
particular and technical specifi-cations 
as well as extremely re-duced 
tolerances. These are kept under 
control through the use of equipment 
and machinery that are technologically 
avant-garde and keep up with the 
demands of the market. Mebra uses 
first-rate materials that are sourced 
from companies of international 
renown and that conform to the 
applicable international regulations. 
The company prides itself on its 
profound knowledge of the sector and 
its competent and proactive staff. It 
has always been atten-tive to the full 
satisfaction of

its clients. To that end, it works 
alongside them in overcoming 
technical difficulties and proposes 
personalized solutions, all while 
establishing a rapport of trust. Me-bra 
Plastik follows its clients step by step, 
from the consultation pha-se, to the 
realization of the product, and to post-
sales support. 
The company call center, supported by 
everything that media techno-logy and 
informatics have to offer, gives real-
time assistance to its clientele 
regarding general infor-mation, 
availability of materials, or-ders, and 
shipment schedules.  
With over 10.000 articles in stock and 
ready, as well as active 24-hour 
production, the company guarante-es 
rapid handling and fulfilment of orders.
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-

Questa importante capacità pro-
-

le sue sedi. Il processo lavorativo 
-

-
zione e la personalizzazione dei 
prodotti.

rivolta alle tecnologie innovative 
presenti sul mercato. Gli investi-
menti annuali sono ampiamente 

ottimizzare la produzione e di sod-
disfare le esigenze di un mercato 
sempre più frazionato.

U N A  R E A LT À  I N  E S PA N S I O N E

inoltre supportato da software inte-
grati che coordinano ogni reparto e 
forniscono alla direzione i dati ne-
cessari per la progettazione di un 

nuove tecnologie per migliorare le 
condizioni di lavoro e per aumenta-
re la resa e la qualità produttiva de-

-

contemporaneo di Industry 4.0.

Il sistema integrato di gestione di Qualità 

su procedure orientate al miglioramen-
to continuo della garanzia di qualità di 

-
ta in tutti i suoi aspetti: la progettazione 
(intesa come ricerca e sviluppo di nuovi 
prodotti e continuo miglioramento degli 

-

rappresenta quindi la garanzia di poter 
sempre contare su prodotti e servizi di 
assoluta qualità. 

-

e prontezza. Le squadre di produzione 

-

servizio.
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produces enough hose to encircle 
-

This important production capa-

-
diver-

its products

towards the innovative technolo-
-

used for the strengthening and 

to optimize production and satisfy 

always more divided.

A  R E A L I T Y  I N  E X PA N S I O N

The perfection of processes is 

software that coordinate each 
department and supply the admi-
nistration with the data they need 

is increasingly more effective. Its 
propensity for integrating new 
technologies in order to improve 

performance and productive qua-

in the contemporary context of
Industry 4.0.

The integrated system of Quality 
-
-

-
wards continual improvement of 
quality guarantee of products and 
services. Each phase is monitored 
in all of its aspects: design (inten-
ded as research and development 
of new products and continual im-

-

-

and services of utmost quality.
-

ge and interpret the current needs 

and readiness. The production and 
-

complex challenges and allow 

of quality while maintaining high 
standards of service.
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S T A N D A R D  D I  Q U A L I T À

S T A N D A R D  O F  Q U A L I T Y

Le attività di R&D Mebra si avvalgono 
delle più avanzate tecnologie di spe-
rimentazione che permettono di veri-

prodotti nelle diverse applicazioni. 

Le prove di laboratorio vengono ese-
guite con le attrezzature più evolute, 
alcune delle quali appositamente 
sviluppate dal personale altamente 
specializzato di Mebra Plastik.

Mebra’s R&D activities make use of 
the most advanced technologies of 
experimentation, which allow them to 
verify, with precision, the responses of 
the products in different applications. 

The laboratory tests are done with 
the most evolved equipment, some 

by the highly specialized personnel of 
Mebra Plastik. The numerous tests 
carried out by the laboratory include 
various types of analyses: mechani-
cal, thermal, rheological, etc., and are 
done both on input materials and the 

Le numerose prove eseguibili dal 
laboratorio abbracciano analisi mec-
caniche, termiche, reologiche ecc. 
sia sui materiali in ingresso che sul 

prove di laboratorio vengono imma-
gazzinati in una banca dati, che li ren-
de costantemente disponibili sia per 
le necessarie assicurazioni di qualità, 
sia per lo sviluppo di nuovi prodotti e 
soluzioni innovative. Il patrimonio di 
queste conoscenze costituisce così 
una fonte preziosa di informazioni e 
dati a disposizione dei vari reparti.

All of the laboratory test results are 
stored in a data bank, which renders 
them constantly available both for 
necessary quality assurance as well 
as the development of new products 
and innovative solutions. The patri-
mony of this knowledge thus consti-
tutes a precious source of informa-
tion and data available to the various 
departments. 

I  M A R C H I  T R A T T A T I

-

-

B R A N D S  U S E D

Mebra Plastik entrusts itself to the 
best brands available on the market
of thermoplastic polymers, in order
to offer products of optimal quality
and minimize the risks associated 
with source materials.

Sistema di Gestione
per la Qualità

UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO 247
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M E B R A  N E L  M O N D O

-
ader nazionale nella produzione e 

-

itself as a national leader in the 

hoses for pneumatics and hydrau-
recognition and

appreciation in all of the world for 

the company exports to more than 
80 countries.

tutto il mondo riconoscimento e 
apprezzamento per la qualità dei 

esporta in più di 80 paesi.

M E B R A  I N  T H E  W O R L D



POLIAMMIDI

TUBO LINEARE

PA 11
RILSAN® PA 11 PHL - Flessibile
PA 12
PA 12  MB-LONGLIFE® - Flessibile
PA 12 EXTRAFLEX MB-LONGLIFE® - Superflessibile
PA 12 AUTOESTINGUENTE - Flessibile
PA 12 HR tipo “0” ALTA RESISTENZA - RigidoLL
PA 12 PHLY - FlessibileLL
POLIAMMIDE AD ALTA PRESTAZIONE
RILSAN® HT Alte temperature - Flessibile
PA 6A
NYLON PA 6 - Rigido
NYLON P.10 - FlessibilePP
PA 6.6
NYLON PA 6.6 - Rigido

TUBO IN BARRE

PA 12 

MULTI TUBO

PA 12 Multitubo inguainato - COVERFLEX®

TUBO SPIRALATO
PA 11 PHL - Senza codoli
PA 11 PHL - Con codoli dritti
PA 12 - Air brake
PA 12 PARZIALMENTE SPIRALATO
NYLON PA 6 - Filo, senza codoli
NYLON P.10 - Senza codoliPP
PA12 ETHER HF AIR MB-LONGLIFE® - Senza codoli

POLIAMMIDI SPECIALI

PA MB-Tec™ - Flessibile
PA12 ETHER HF AIR MB-LONGLIFE® - Flessibile multistrato
PA12 ANTISTATICO CONDUTTIVO - Flessibile multistrato

POLIURETANI

TUBO LINEARE

POLIURETANO ESTERE 
ELASTOLLAN® C 98 - Flessibile
98 MB-LONGLIFE® - Flessibile
POLIURETANO ETERE
1190 EXTRAFLEX - Flessibile
1185 EXTRAFLEX - Flessibile
1198 ANTI U.V. - Flessibile
FABUTHANE® 54 - Flessibile
1185 BRT - Flessibile con rinforzo tessile

MULTI TUBO

POLIURETANO ESTERE
MULTITUBO TERMOSALDATO

TUBO SPIRALATO

POLIURETANO ESTERE
98 MB-LONGLIFE® - Con codoli dritti

POLIURETANO ETERE
1190 EXTRAFLEX - Con codoli dritti
ANTI U.V.

SPECIALI

POLIURETANO ESTERE
TUBO PIATTO
98 ANTISTATICO

POLIURETANO ETERE
ANTISCINTILLA AUTOESTINGUENTE - Monostrato
ANTISCINTILLA IGNIFUGO - Doppio strato
ANTISCINTILLA IGNIFUGO - Triplo strato

POLYAMIDES pag. 10-11

LINEAR HOSE

pag. 12
pag. 13

pag. 16
pag. 17
pag. 21
pag. 22
pag. 23
pag. 24
pag. 26
pag. 27

pag. 28
pag. 29
pag. 31

pag. 32

PA 11
RILSAN® PA 11 PHL - Flexible
PA 12
PA 12  MB-LONGLIFE® - Flexible
PA 12 EXTRAFLEX MB-LONGLIFE® - Extra-flexible 
PA 12 SELF-EXTINGUISHING - Flexible
PA 12 HR type “0” HIGH RESISTANCE- Rigid 
PA 12 PHLY - Flexible LL
POLYPHTHALAMIDE
RILSAN® HT High temperature - Flexible 
PA 6
NYLON PA 6 - Rigid 
NYLON P.10 - Flexible PP
PA 6.6
NYLON PA 6.6 - Rigid pag. 33

STRAIGHT HOSE

PA 12 pag. 18

MULTI-TUBE

Sheated PA 12  multi-tube - COVERFLEX® pag. 19-20

SPIRAL COILED HOSE

pag. 15
pag. 15
pag. 25
pag. 25
pag. 30
pag. 31

PA 11 PHL - Without tales  
PA 11 PHL - Straight tales
PA 12 - Air brake coil line 
PA 12 PARTIALLY COILED LL
NYLON PA 6 - Rod, without tales 
NYLON P.10 - Without tales PP
PA12 ETHER HF AIR MB-LONGLIFE® - Without tales pag. 37

SPECIAL POLYAMIDES

PA MB-Tec™ - Flexible pag. 35
PA12 ETHER HF AIR MB-LONGLIFE® - Multilayer flexible pag. 36
PA12 ANTISTATIC CONDUCTIVE - Multilayer flexible pag. 38

POLYURETHANE pag. 39-40

LINEAR HOSE

ESTER POLYURETHANE pag. 41 
ELASTOLLAN® C 98 - Flexible pag. 42
98 MB-LONGLIFE® - Flexible pag. 44
ETHER POLYURETHANE pag. 48
1190 EXTRAFLEX - Flexible pag. 49
1185 EXTRAFLEX - Flexible pag. 52
1198 ANTI U.V. - FlexibleVV pag. 53
FABUTHANE® 54 - Flexible pag. 54
1185 BRT - Flexible with textile braid reinforcement pag. 55
1185 CRT - Flexible antistatic self-lubricated with textile braid reinforcement pag. 56

MULTI-TUBE

ESTER POLYURETHANE
THERMO-WELDED MULTI-TUBE pag. 43

SPIRAL COILED HOSE

ESTER POLYURETHANE
98 MB-LONGLIFE® - With straight tales pag. 45

ETHER POLYURETHANE
1190 EXTRAFLEX - With straight tales pag. 50
UV-RESISTANT pag. 51

SPECIAL

ESTER POLYURETHANE
LAYFLAT HOSE pag. 46
98 ANTISTATIC pag. 47

ETHER POLYURETHANE
SPARK RESISTANT SELF-EXTINGUISHING - Single layer pag. 57
SPARK RESISTANT FIREPROOF - Double layer pag. 58
SPARK RESISTANT FIREPROOF - Triple layer pag. 59
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FLUOROPOLIMERI

TUBO LINEARE

PVDF
KYNARFLEX® 2800 - Flessibile
KYNAR® PVDF HD 4000 - Rigido
PTFE
P T F E - Flessibile
FEP
F E P - Flessibile
PFA
P F A - Flessibile

POLIETILENI

TUBO LINEARE

LLDPE
POLIETILENE LINEARE BASSA DENTISITÀ - Flessibile
LDPE
POLIETILENE BASSA DENTISITÀ - Flessibile
HDPE
POLIETILENE ALTA DENTISITÀ - Rigid

MULTI TUBO

LDPE
MULTITUBO PE BASSA DENTISITÀ CON GUAINA

ALIMENTARE

POLIURETANI
POLIURETANO ETERE
FABUTHANE® 54 - Flessibile

FLUOROPOLIMERI
PVDF
KYNARFLEX® 2800 - Flessibile
PTFE
P T F E - Flessibile
FEP
F E P - Flessibile
PFA
P F A - Tubo flessibile

POLIETILENI

LLDPE
POLIETILENE LINEARE BASSA DENTISITÀ - Flessibile

ARTICOLI SPECIALI E ACCESSORI

VARIE

FLUOROPOLYMERS pag. 60-61

LINEAR HOSE

PVDF pag. 62
KYNARFLEX® 2800 - Flexible pag. 63
KYNAR® PVDF HD 4000 - Rigid pag. 64
PTFE pag. 65 
P T F E - Flexible pag. 66
FEP pag. 67
F E P - Flexible pag. 68
PFA pag. 69
P F A - Flexible pag. 70

POLYETHYLENE pag. 71-72

LINEAR HOSE

LLDPE pag. 73
LINEAR LOW DENSITY PE - Flexible pag. 74
LDPE pag. 75
LOW DENSITY PE - Flexible pag. 76
HDPE pag. 78
HIGH DENSITY PE - Rigido pag. 79

MULTI-TUBE

LDPE
SHEATHED MULTI-TUBE LDPE pag. 77

FOOD pag. 80-81

POLYURETHANE
ETHER POLYURETHANE pag. 48
FABUTHANE® 54 - Flexible pag. 54

FLUOROPOLYMER
PVDF pag. 62
KYNARFLEX® 2800 - Flexible pag. 63
PTFE pag. 65 
P T F E - Flexible pag. 66
FEP pag. 67
F E P - Flexible pag. 68
PFA pag. 69
P F A - Tubo flessibile pag. 70

POLYETHYLENE

LLDPE pag. 72
LINEAR LOW DENSITY PE - Flexible pag. 73

SPECIAL PRODUCTS AND ACCESSORIES pag. 82-85

VARIOUS pag. 86-101
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Nylon 6.6

La sintesi delle prime poliammidi 
derivanti dalla polimerizzazione 

utilizzato nel linguaggio comune di 

cotone viene poi introdotto in tutti i 

-
lità di essere potenziata con aggiunta 
di cariche. La leggenda narra che 

del commercio del cotone tra Stati 

tessuti per paracaduti.

come il Caprolattame (produzione 

In questo stesso periodo la speri-
mentazione porta alla nascita di 

tutte le altre poliammidi con le più 

-

conferisce rigidità alla struttura. 

alla varietà di prodotti di cui ne fanno 

peculiari e che li rendono la scelta 
-

proprietà meccaniche a eccellente 
-

tile da essere utilizzata in sostituzio-

intemperie ecc.).

Le principali differenze tra
poliammide 6 e 6.6:

prestazioni migliori in termini di 

-

la poliammide 6 presenta miglior 

due poliammidi sono molto simili.

Poliammide 11 e poliammide 12:

e rinforzanti) mostra una resistenza 
-

ture; la temperature di deflessione 

-

-
gliori. Come linea guida generale si 

offre resistenza chimica agli idrocar-
-

vantaggio di tutte quelle applicazio-
-

minante ed offre la percentuale di 

assoluto.

Riassumendo...

-
-

Le proprietà meccaniche a tempera-

della poliammide 6 e 66 sono più 
elevate di quella della poliammide 

Le ultime due righe vanno dedicate 
-

chiude in sé i pregi delle poliammidi 

-
giunto un eccezionale miglioramen-

Tutte le poliammidi sono polimeri semi-cristallini opachi o semi-trasparenti 

Le strutture fondamentali si ripetono uguali a se stesse per tutta la lunghezza della catena per tutte le poliammidi.

S T O R I A
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Nylon 6.6
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derived from the polymerization of 

-

in which a heightened mechanical 

-

With the arrival of polymerization 

-
rimentation led to the discovery of all 
the other polyamides with the most 

-

lends rigidity to the structure. 

The success of the polyamides is 
-

optimal mechanical properties with 
excellent chemical resistance; they 

to the numerous types of polyamides 

characteristics.

The primary differences between 
polyamides 6 and 6.6:

-

The chemical properties of these two 
polyamides are very similar. 

The following emerges from
a comparison between polyamide 11
and polyamide 12:

resistance at low temperatures that 

equal additives and strengtheners);
the heat deflection temperatures 
(under a given load) have similar 

(penetration of a point under a given 

temperatures.

-

-

in all sectors in which mass is a 
discriminating factor and offers the 

Summarizing a general comparison 
shows:

-
stant to hydrolysis than polyamides 6 

-
ter even at higher temperatures and 

of friction. 
The mechanical properties at room 
temperature and at high temperatu-
res of polyamides 6 and 6.6 are more 

water renders their performance 

The last two lines are dedicated 

contains within itself the merits of 

the optimal mechanical properties 
of polyamides 6.6 and 6 and the 
exceptional chemical resistance 

added an exceptional improvement 

even in the long term.

All polyamides are opaque semi-crystalline polymers or semi-transparent polymers with 

H I S T O R Y
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• Eccellente resistenza chimica
• Resistenza agli agenti atmosferici

in funzione delle applicazioni 

• Excellent chemical resistance
• Resistance to atmospheric conditions
• Resistance to hydrolysis

according to the applications 

• Cold impact resistance

N O M E  C O M U N E  | C O M M O N  N A M E

M O R F O L O G I A  |  M O R P H O L O G Y

S I N T E S I  |  S Y N T H E S I S

S T R U T T U R A  |  S T R U C T U R E

D E S C R I Z I O N E  | D E S C R I P T I O N

P R O P R I E T À  |  P R O P E R T I E S

-

-

-
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alla luce e al calore

atta a soddisfare le normative

il commerciale di riferimento per cono-

a disposizione per accedere in maniera

queste informazioni

or minimum order quantity. Get in 

and fast way

origin derived from castor oil 

standards

PA 11 PHL

COLORS LEGEND*LEGENDA COLORI*

TR1X2
TR1X3 66 T

TR1X4 80 T

TR1.5X2.5 33

TR1.5X3
TR1.6X3.17
TR2X3
TR2X4
TR2.3X4 35 T

TR2.5X3 30 T

TR2.5X4 30

TR2.7X4
TR3X4 3

TR3X5 3 33

TR3X6 3

TR3.5X5
TR3.5X6 35

TR4X5 T

TR4X6 30

TR4X8
TR4.35X6.35 30

TR4.5X6
TR5X7 5

TR5X8 5 30 30

TR6X8 6 50

TR6X10 6 35 33

TR6.5X10
TR7X9 65

TR7X9.52 55

TR7X10 50

TR7.5X10 60

TR8X10 8 80

TR8X12 8 55

TR9X12
TR9.52X12.7
TR10X12
TR10X14
TR11X14
TR11X15 85

TR12X14
TR12X15
TR12X16
TR12.5X15
TR13X15
TR13X16
TR14X16 8

TR14X18
TR15X18
TR16X18
TR16X20
TR18X20 T

TR18X22
TR19X22
TR19X25
TR20X24 T

TR22X25 330 8 T

TR24X28 T

TR25X30 T

TR34X40 T

Cod.

Weight
Colori
Colors

Raggio di 

Bending 
radius

mm BAR

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

POLIAMMIDE - POLYAMIDETubo lineare - Linear hose

MB  RILSAN PA11 DIN73378 0 6X4 PA11 PHL 14O115 - 15:16:2O made in Italy

A AR N RBS TG V

PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE

ALTERNATIVE DI GRADO GRADE ALTERNATIVES

LUNGHEZZE STANDARD STANDARD LENGTH

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

DIN



POLIAMMIDE - POLYAMIDE

2

4

6

8

10

Stabilità Dimensionale
Dimensional stability

Durezza
Hardness

  Resistenza alle Alte Temperature
High temperature resistance 

  Resistenza alle Basse Temperature
Low temperature resistance

Resistenza Chimica*
Chemical resistance*

Leggerezza
Ligthness

Flessibilità
Flexibility

Caratteristiche tecniche a colpo d’occhio
Technical features at a glance
Tubo Rilsan® PA11

* Riferimento fine catalogo
* End of catalog reference

30

40

50

60

70

80

90

100

80°C70°C60°C50°C40°C30°C20°C

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature
Pressure values expressed as a % in relation
to temperature

Da
-40°C a +80°C

From
-40°C to +80°C

Tubo lineare - Linear hose

-1

Industrial automation

Machine tool

APPLICATIONS

APPLICAZIONI

Chemical resistance

chemical transfer

Clutch system



DIN 73378/74324

anche con cavi elettrici

che garantiscono performance
elevate e longevità al prodotto

• Spirals made of plasticized

to light and heat

guarantee high performance and
long service life to the product

Recoiled hoses against custom 

Spiral straight end hose

2X4X10 A
S R2X4X10 30-38 A
S R2.5X4X10 30 A
S R2.5X4X10 30-38 30 A
S R4X6X25 A-BS

S R4X6X30 30 A-AR-AS-
BS

S R6X8X25 6 A-AS-BS

S R6X8X30 6 30 A-AR-AS-

S R8X10X25 8 A-AS-BS

S R8X10X30 8 30 A-AR-AS-
BS-R-T

S R10X12X30 30 A-AS-BS-

S R12X15X30 30 58 A-AR
S R14X18X30 30 T
S R15X18X30 30 BS-T
S R18X22X60 60 T
S R20X24X50 50 38 T

S R2X4X2.5C 30-38 A

S R2.5X4X2.5C 30-38 30 A

S R4X6X7.5C 5 A

S R4X6X10C 353 56 A

S R4X6X15C 530 A

S R6X8X7.5C 6 5 35 A-BS

S R6X8X10C 6 A-AS-BS

S R6X8X15C 6 A-AS-BS

S R8X10X7.5C 8 5 A

S R8X10X10C 8 A

S R8X10X15C 8 53 A

S R10X12X7.5C 5 A

S R10X12X10C 366 A

S R10X12X15C 530 A

S R12X15X10C A

S R12X15X15C A

S R14X18X10C T

S R14X18X15C T

S R15X18X10C T

S R15X18X15C T

PA 11 PHL
 | Spiral hose

è un marchio concesso da
is an international trade mark granted by

Pressioni
espresse
in %
in funzione
delle
temperature

Da -40°C
a +80°C

From -40°C
to +80°C

30

40

50

60

70

80

90

100

80°C70°C60°C50°C40°C30°C20°C

Pressure values
expressed as
a % in relation
to temperature

POLIAMMIDE - POLYAMIDETubo spiralato - Spiral coiled hose
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MB  RILSAN PA11 DIN73378 0 6X4 PA11 PHL 14O115 - 15:16:2O made in Italy

A AR N RBS TAS

Cod.

Cod.

Ma
ter

ial
 le

ng
ht

Ma
ter

ial
 le

ng
ht

La
vo

ro
Op

era
tin

g L
en

gh
t

La
vo

ro
Op

era
tin

g L
en

gh
t

Co
il

Co
il

Co
do

li
Ta

les

Re
tra

cte
d l

en
gh

t

Re
tra

cte
d l

en
gh

t

Co
lor

i
Co

lor
s

Co
lor

i
Co

lor
s

We
igh

t
We

igh
t

m

m

m

m

mm

mm

BAR

BAR

mm

mm

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

SU RICHIESTA ON REQUEST

PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE

il commerciale di riferimento per cono-

a disposizione per accedere in maniera

queste informazioni

or minimum order quantity. Get in 

and fast way



P
O

L
Y
A

M
ID

E 
12

P
O

L
IA

M
M

ID
E
 1

2

• Ottima resistenza chimica
• Resistenza agli agenti atmosferici

in funzione delle applicazioni 

• Ottima resistenza alle 

• Excellent chemical resistance
• Resistance to atmospheric conditions
• Resistance to hydrolysis

according to the applications 

• Optimal cold impact resistance

N O M E  C O M U N E  | C O M M O N  N A M E

M O R F O L O G I A  |  M O R P H O L O G Y

S I N T E S I  |  S Y N T H E S I S

S T R U T T U R A  |  S T R U C T U R E

D E S C R I Z I O N E  | D E S C R I P T I O N

P R O P R I E T À  |  P R O P E R T I E S

-
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POLIAMMIDE - POLYAMIDETubo lineare - Linear hose

PA 12  MB-LONGLIFE®

DIN 73378/74324

DIN

MB-LONGLIFE PA12 DIN73378 0 6X4 PA12 14O115 - 15:16:2O made in Italy

il commerciale di riferimento per cono-

a disposizione per accedere in maniera

queste informazioni

or minimum order quantity. Get in 

and fast way

A AR N RBS TG VS VC

2

4

6

8

10

Caratteristiche tecniche a colpo d’occhio
Technical features at a glance
Tubo PA12 PHL MB-Longlife™  

Stabilità Dimensionale
Dimensional stability

Durezza
Hardness

  Resistenza alle Alte Temperature
High temperature resistance 

  Resistenza alle Basse Temperature
Low temperature resistance

Resistenza Chimica*
Chemical resistance*

Leggerezza
Ligthness

Flessibilità
Flexibility

* Riferimento fine catalogo
* End of catalog reference

30

40

50

60

70

80

90

100

80°C70°C60°C50°C40°C30°C20°C

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature
Pressure values expressed as a % in relation
to temperature

Da
-40°C a +80°C

From
-40°C to +80°C

-1
Industrial automation Machine tool

Clutch system

Chemical resistance

chemical transfer

e al calore 
atte 

a soddisfare le normative
materials designed to meet 

PA2X4
PA2.5X4 8
PA2.7X4
PA3X5 3
PA3X6 3
PA4X6
PA4.35X6.35
PA5X8 5
PA6X8 6
PA7X10
PA7.5X10 36
PA8X10 8
PA9X12
PA10X12
PA10X14
PA11X14
PA12X14
PA12X15
PA12X16
PA12.5X15
PA13X16
PA14X16
PA14X18
PA15X18
PA18X22
PA19X22 A-T

Cod.

Weight
Colori
Colors

BAR

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE

LUNGHEZZE STANDARD STANDARD LENGTH

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

ALTERNATIVE DI GRADO GRADE ALTERNATIVES

APPLICAZIONI APPLICATIONS

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN



APPLICATIONS

APPLICAZIONI

PA 12 
Tubo per caricamento granuli

For automatic grain loading

2

4

6

8

10

Caratteristiche tecniche a colpo d’occhio
Technical features at a glance
Tubo PA12  MB-Longlife™  

Stabilità Dimensionale
Dimensional stability

Durezza
Hardness

  Resistenza alle Alte Temperature
High temperature resistance 

  Resistenza alle Basse Temperature
Low temperature resistance

Resistenza Chimica*
Chemical resistance*

Leggerezza
Ligthness

Flessibilità
Flexibility

* Riferimento fine catalogo
* End of catalog reference

30

40

50

60

70

80

90

100

80°C70°C60°C50°C40°C30°C20°C

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature
Pressure values expressed as a % in relation
to temperature

Da
-40°C a +80°C

From
-40°C to +80°C

MB  PA12 0 1OOx9O PA12 PHL 14O115 - 15:16:2O made in Italy

Caricamento granuli
Grain loading
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POLIAMMIDE - POLYAMIDE Tubo in barre - Straight hose

44X51X6 51 ± 0,3 44 3,5 ± 0,3 548,7 T

50X60X6 60 ± 0,3 50 5 ± 0,3 907,6 T

53X61X6 61 ± 0,3 53 4 ± 0,3 752,5 T

55X63X6 63 ± 0,3 55 4 ± 0,3 778,9 T

60X70X6 70 ± 0,3 60 5 ± 0,3 1072,6 T

62X70X6 70 ± 0,3 62 4 ± 0,3 871,3 T

70X80X6 80 ± 0,3 70 5 ± 0,3 1237,7 T

2X80X6 80 ± 0,3 72 4 ± 0,3 1003,3 T

80X90X6 90 ± 0,3 80 5 ± 0,3 1402,7 T

90X100X6 100 ± 0,3 90 5 ± 0,3 1567,7 T

Cod.

Dimensioni tubo (mm)
Hose dimensions (mm)

Peso
Weight

Colori
Colors

o Ø e Spessore
Wall thick.i Ø iT

• Tubo in Poliammide 12  
flessibile per bassa pressione 

e al calore 
• Prodotta con materia prima atte

a soddisfare le normative 
DIN 73378/74324 

• Polyamide 12  flexible 
tubing, 

 
• Produced with raw materials 

designed to meet 
DIN 73378/74324 standards

Barre da 6 m 6 m lenght cut piece

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

LUNGHEZZE STANDARD STANDARD LENGTH

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

g/m
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POLIAMMIDE - POLYAMIDE

PA 12  MULTITUBO
INGUAINATO

polyurethane sheath

mmmm

2x4x2
2.7x4x2 
4x6x2 6
6x8x2 8 6
8x10x2 8
10x12x2

2x4x3 3
2.7x4x3 3
4x6x3 6 3
6x8x3 8 6 3
8x10x3 8 3

2x4x4
2.7x4x4
4x6x4 6
6x8x4 8 6
8x10x4 8

2.7x4x5 5
4x6x5 6 5
6x8x5 8 6 5

2.7x4x6 6
4x6x6 6 6
6x8x6 8 6 6

2.7x4x8 8
4x6x8 6 8
6x8x8 8 6 8

2.7x4x9
4x6x9 6
6x8x9 8 6

2.7x4x10
4x6x10 6
6x8x10 8 6

| Specify shape on the order

Cod.

Multi tubo - Multi-tube

Section
Ingombro

 
di diversi 

colori per permettere una 
semplice distinzione dei circuiti. 
Cordatura eseguita nelle versioni 

 
prodotto e ridurre al minimo 

 
interni rispetto al raggio di 
curvatura applicato. 

 
 

 
 

 
 di 

cui ne prende la forma). 
 

la guaina può anche essere 
 

 
chimica (guaina tonda che 
nasconde la forma interna)

 
 

of different colors to allow 
a simple distinction of the circuits.

 
 

 
minimize forces affecting the inner

 

 
 

 
 
 

(sheath adherent to the internal 
 

 
 
 

chemical resistance (round sheath 
that hides the internal shape)

 
 

 
 

 
 

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

SU RICHIESTA ON REQUEST
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POLIAMMIDE - POLYAMIDE Multi tubo - Multi-tube

il commerciale di riferimento per cono-

a disposizione per accedere in maniera

queste informazioni

or minimum order quantity. Get in 

and fast way

A

N

BS

T VR

VL

COVERFLEX®

MULTITUBO PA12 mm mmmmCod.

Section

- 
 | Outer Guaina PVC | Outer Colori

Colors

prodotto e riduzione al minimo 

più interni rispetto al raggio di 
curvatura applicato. 

di cui ne prende la forma).

chimica (guaina tonda che 
nasconde la forma interna).

minimum forces affecting the 

(sheath adherent to the internal 

(round sheath that hides the 
internal shape).

AM AR

M

AS

RM

BC

S

G

VM

RT

BL

VC

CARATTERISTICHE FEATURES

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

2.7x4x4
4X6X4 6
6X8X4 8 6
8X10X4 8

2.7x4x7

4x6x7 6

6x8x7 8 6

2.7x4x3 3

T-BS-R
4x6x3 6 3
6x8x3 8 6 3

8 3

2.7x4x12

AR-AS-
4x6x12 6

4x6x19 6 36 G-M-RT-

APPLICAZIONI APPLICATIONS

-1

Industrial automation

Machine tool

Clutch system

Chemical resistance

chemical transfer
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POLIAMMIDE - POLYAMIDE

2

4

6

8

10

Stabilità Dimensionale
Dimensional stability

Durezza
Hardness

  Resistenza alle Alte Temperature
High temperature resistance 

  Resistenza alle Basse Temperature
Low temperature resistance

Resistenza Chimica*
Chemical resistance*

Leggerezza
Ligthness

Flessibilità
Flexibility

Caratteristiche tecniche a colpo d’occhio
Technical features at a glance
Tubo PA12 MB-Longlife™ Extraflex

* Riferimento fine catalogo
* End of catalog reference

30

40

50

60

70

80

90

100

80°C70°C60°C50°C40°C30°C20°C

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature
Pressure values expressed as a % in relation
to temperature

Da
-40°C a +80°C

From
-40°C to +80°C

PA 12 EXTRAFLEX 
MB-LONGLIFE®

| 

PAJ2.5X4
PAJ2.7X4
PAJ4X6
PAJ5X10 5 T

PAJ5.5X8
PAJ6X8 6 50

PAJ6.5X10 T

PAJ7.5X10 60

PAJ8X10 8

PAJ9X12
PAJ10X12
PAJ11X14
PAJ11X16 T

PAJ12.5X15
PAJ18X22 T

MB-LONGLIFE PA12 EXTRAFLEX 0 6X4 PA12 PHL 14O115 - 15:16:2O made in Italy

-1

Industrial automation 

il commerciale di riferimento per cono-

a disposizione per accedere in maniera

queste informazioni

or minimum order quantity. Get in 

and fast way

A NBS TR VL

Machine tool

 
 

 
 

 
 

 
 

 
performances at low temperature

APPLICATIONS

APPLICAZIONI

Tubo lineare - Linear hose

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE

LUNGHEZZE STANDARD STANDARD LENGTH
Weight

Colori
Colors

pressure

BAR

Raggio di 

Bending 
radius

mmCod.
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POLIAMMIDE - POLYAMIDE

APPLICATIONS

APPLICAZIONI

Tubo lineare - Linear hose

Utilizzare esclusivamente con To use only with de-oiling and 

PA 12 AUTOESTINGUENTE

* End of catalog reference

2

4

6

8

10

Stabilità Dimensionale
Dimensional stability

Durezza
Hardness

  Resistenza alle Alte Temperature
High temperature resistance 

Resistenza alle
Basse Temperature
Low temperature
resistance

Resistenza Chimica*
Chemical resistance*

Flessibilità
Flexibility

Caratteristiche tecniche a colpo d’occhio
Technical features at a glance
Tubo PA12 autoestinguente UL94 V2 

30

40

50

60

70

80

90

100

60°C50°C40°C30°C20°C

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature
Pressure values expressed as a % in relation
to temperature

Da
-30°C a +70°C

From
-30°C to +70°C

MBMBMBMBMBMBMBMBMBMBMB  PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPA1212121212121212121212 AAAAAAAAAAAUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTOEOEOEOEOEOEOEOEOEOEOESTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTINININININININININININGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUENENENENENENENENENENENTETETETETETETETETETETE 00000000000 6X6X6X6X6X6X6X6X6X6X6X44444444444 PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPA1212121212121212121212 UUUUUUUUUUUL9L9L9L9L9L9L9L9L9L9L944444444444 V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2 1414141414141414141414O1O1O1O1O1O1O1O1O1O1O11515151515151515151515 -- 1111111111155555:5:5:5:5:5:5:1616161616161616161616 2222:2:2:2:2:2:2:2OOOOOOOOOOO mamamamamadddddddedededede iiiiiiiiiiinnnnn ItItItItItItItItItItIt llllllalalalalalyyyyy

-1

A

Machine tool

Self-extinguishing rate

- Barra da 4m | 

esente da alogeni 

trasporto aria sulle linee in sostitu-

tagliarlo in misura con una pinza 

halogen-free

handling and cutting in length
during installation

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE

ATTENZIONE WARNING

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

LUNGHEZZE STANDARD STANDARD LENGTH

TRA2.7X4 A

TRA4X6 35 36 A

TRA6X8 6 60 A

TRA8X10 8 A

TRA10X12 A

TRA12X15 A

TRA12.5X15 A

TRA15X18 A

TRA18X22 A

TRA20X24 A

TRA24X28 A

TRA25X30 A

TRA34X40 505 A

Weight
Colori
Colors

pressure

BAR

Raggio di 

Bending 
radius

mmCod.



POLIAMMIDE - POLYAMIDETubo lineare - Linear hose
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PA 12 HR tipo “0” 
ALTA RESISTENZA
Tubo lineare rigido PA12 HL

* End of catalog reference

2

4

6

8

10

Caratteristiche tecniche a colpo d’occhio
Technical features at a glance
Tubo PA12 HR rigido  

Stabilità Dimensionale
Dimensional stability

Durezza
Hardness

  Resistenza alle Alte Temperature
High temperature resistance 

  Resistenza alle Basse Temperature
Low temperature resistance

Resistenza Chimica*
Chemical resistance*

Leggerezza
Ligthness

Flessibilità
Flexibility

30

40

50

60

70

80

90

100

80°C70°C60°C50°C40°C30°C20°C

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature
Pressure values expressed as a % in relation
to temperature

Da
-40°C a +80°C

From
-40°C to +80°C

MB  PA12 HR TIPO "O" DIN73378 0 6X4 PA12 HL 14O115 - 15:16:2O made in Italy

il commerciale di riferimento per cono-

a disposizione per accedere in maniera

queste informazioni

or minimum order quantity. Get in 

and fast way

N T

a soddisfare le normative designed to meet 

BL

-1

Industrial automation

Misiting

APPLICATIONS

APPLICAZIONI

Machine tool

Chemical resistance

DIN 73378/74324

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE

LUNGHEZZE STANDARD STANDARD LENGTH

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

2R00.5X1.1 5 T

0.6X1.15 5 88 T

1.1X1.9 T

2.5X4
3X6 3

3.6X6.35 30

4X6 35 56

5X8 5

5X9.52 5 35

X8 6 65

6X10 6

7X12.7 50

8X10 8

10X12 T

Weight
Colori
Colors

pressure

BAR

Raggio di 

Bending 
radius

mmCod.

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN
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POLIAMMIDE - POLYAMIDE Tubo lineare - Linear hose

PA 12 PHLY 
 |

* End of catalog reference

2

4

6

8

10

Stabilità Dimensionale
Dimensional stability

Durezza
Hardness

  Resistenza alle Alte Temperature
High temperature resistance 

  Resistenza alle Basse Temperature
Low temperature resistance

Resistenza Chimica*
Chemical resistance*

Leggerezza
Ligthness

Flessibilità
Flexibility

Caratteristiche tecniche a colpo d’occhio
Technical features at a glance
Tubo PA12 PHLY  

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature
Pressure values expressed as a % in relation
to temperature

Da
-40°C a +80°C

From
-40°C to +80°C

30

40

50

60

70

80

90

100

80°C70°C60°C50°C40°C30°C20°C

MB  PA12 DIN74324 § 1-4 0 6X4 PA12 PHLY 14O115-15:16:2O made in Italy

il commerciale di riferimento per cono-

a disposizione per accedere in maniera

queste informazioni

or minimum order quantity. Get in 

and fast way

N

-1

APPLICATIONS

APPLICAZIONI

BS RG

chemical transfer

Clutch system

 

con migliorata resistenza 
 
 

atta a soddisfare le normative

 
 
 

resistance to impact at low
temperature 

 
designed to meet 

DIN 73378/74324

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

LUNGHEZZE STANDARD STANDARD LENGTH

ALTERNATIVE DI GRADO GRADE ALTERNATIVES

4X6 30 36

6X8 6 55

6X9 6 36

6X10 6

7X10 55

.5X10 65

8X10 8 85

9X12 80

10X14 80 30

11X15
12X15
12X16
4X18

Weight
Colori
Colors

pressure

BAR

Raggio di 

Bending 
radius

mmCod.

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN
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POLIAMMIDE - POLYAMIDETubo spiralato - Spiral coiled hose

BS

BS

Raccordo bicono | Swelling male with o-ring

M16x1,5

Male swelling connection

M16x1,5

Male connection

M18x1,5

Female connection

PA 12 SPIRALATO

PA 12 PARZIALMENTE SPIRALATO

 | Reinforcement spring

Automotive DIN 73378-74324 ISO 7628

Automotive DIN 73378-74324 ISO 7628

MB-LONGLIFE PA12 DIN73378 0 6X4 PA12 PHL 14O115 - 15:16:2O made in Italy

N

N

R

R

G

G

il commerciale di riferimento per cono-

a disposizione per accedere in maniera

queste informazioni

il commerciale di riferimento per cono-

a disposizione per accedere in maniera

queste informazioni

or minimum order quantity. Get in 

and fast way

or minimum order quantity. Get in 

and fast way

 
 

secondo i requisiti della 

 
 

secondo i requisiti della 

• Recoiled hoses made of 
 

 
according to the requirements

• Recoiled hoses made of 
 

 
according to the requirements

anche con cavi elettrici

Recoiled hoses against custom

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

RACCORDI DISPONIBILI FITTINGS AVAILABLE

ON REQUEST

SU RICHIESTA

SA 8X12X5C 8 5 330

SAPA8X12X7C 8

SAPA9X12X5C 5

SAPA9X12X6C 6

SA A9X12X7C

Cod.
La

vo
ro

Op
era

tin
g L

en
gh

t

Co
il

Co
il

Ø R
ac

co
rdi

Fit
tin

g

Re
tra

cte
d l

en
gh

t

La
vo

ro
Op

era
tin
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• Ottima resistenza chimica
• Resistenza agli agenti atmosferici

in funzione delle applicazioni 
• Ottime resistenze ad alte temperature

• Optimal chemical resistance
• Resistance to atmospheric conditions
• Resistance to hydrolysis

according to the application
• Optimal resistance to high temperatures

N O M E  C O M U N E  | C O M M O N  N A M E

M O R F O L O G I A  |  M O R P H O L O G Y

S I N T E S I  |  S Y N T H E S I S

S T R U T T U R A  |  S T R U C T U R E

D E S C R I Z I O N E  | D E S C R I P T I O N

P R O P R I E T À  |  P R O P E R T I E S

-

idoneo al contatto con fluidi caldi.

-

Its excellent resistance to thermo-oxidative aging (which is accelerated from heat sources) render it ideal for contact with 
hot fluids. 
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POLIAMMIDE - POLYAMIDE

ALTE TEMPERATURE

è un marchio concesso da
is an international trade mark granted by

* End of catalog reference
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Caratteristiche tecniche a colpo d’occhio
Technical features at a glance
Tubo Rilsan® HT  

Stabilità Dimensionale
Dimensional stability

Durezza
Hardness

  Resistenza alle Alte Temperature
High temperature resistance 

  Resistenza alle Basse Temperature
Low temperature resistance

Resistenza Chimica*
Chemical resistance*

Leggerezza
Ligthness

Flessibilità
Flexibility

0
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90

100

150°C140°C130°C120°C110°C100°C90°C80°C70°C60°C50°C40°C30°C20°C

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature
Pressure values expressed as a % in relation
to temperature

Da
-30°C a +150°C

From
-30°C to +150°C

Tubo lineare - Linear hose

MB  RILSAN HT 13O°C 0 6X4 RILSAN HT 13O°C 14O115 - 15:16:2O made in Italy

N

APPLICATIONS

APPLICAZIONI

-1

Industrial automation

Machine tool

> 100°C

Chemical resistance

®

idoneo per utilizzo a temperature
elevate

®

temperatures

Vapore
Steam

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

LUNGHEZZE STANDARD STANDARD LENGTH
HT2X4 66

HT4X6 35

HT6X8 6 65

HT8X10 8

HT10X12

Weight
Colori
Colors

pressure

BAR

Raggio di 

Bending 
radius

mmCod.
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• Buona resistenza chimica
• Resistenza agli agenti atmosferici

• Elevata resistenza a fatica 

in funzione delle applicazioni

• Good chemical resistance
• Resistance to atmospheric conditions

• Elevated fatigue resistance
• Good impact resistance even

at low temperatures

according to the application

N O M E  C O M U N E  | C O M M O N  N A M E

M O R F O L O G I A  |  M O R P H O L O G Y

S I N T E S I  |  S Y N T H E S I S

S T R U T T U R A  |  S T R U C T U R E

D E S C R I Z I O N E  | D E S C R I P T I O N

P R O P R I E T À  |  P R O P E R T I E S

polymerization of caprolactam.

-

-

moisture improves the tenacity and the resilience of the material (impact resistance) with a resulting reduction of the 
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POLIAMMIDE - POLYAMIDE

environment

NYLON PA 6
Tubo lineare rigido | Linear rigid hose

* Riferimento fine catalogo
* End of catalog reference

Caratteristiche tecniche a colpo d’occhio
Technical features at a glance
Tubo Nylon PA6  

Stabilità Dimensionale
Dimensional stability

Durezza
Hardness

  Resistenza alle Alte Temperature
High temperature resistance 

  Resistenza alle Basse Temperature
Low temperature resistance

Resistenza Chimica*
Chemical resistance*

Leggerezza
Ligthness

Flessibilità
Flexibility

2

4

6

8

10

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature
Pressure values expressed as a % in relation
to temperature

Da
-10°C a +80°C

From
-10°C to +80°C

30

40
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60

70
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90

100

80°C70°C60°C50°C40°C30°C20°C

Tubo lineare - Linear hose

MB  NYLON 6 0 6X4 PA6 14O115 - 15:16:2O made in Italy

APPLICATIONS

APPLICAZIONI

-1

Industrial automation

Machine tool

il commerciale di riferimento per cono-

a disposizione per accedere in maniera

queste informazioni

or minimum order quantity. Get in 

and fast way

N TBS RA

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

ALTERNATIVE DI GRADO GRADE ALTERNATIVES

ATTENZIONE WARNING

LUNGHEZZE STANDARD STANDARD LENGTH

TN1X2 55 T

TN1.5X2.5 T

TN1.5X3 55

TN2X3 33

TN2X4 55

TN2.5X4 38

TN3X4 3 35 T

TN3X5 3

TN3X6 3 55

TN3.5X5 T

TN3.6X6 30 T

TN4X6 33

TN5X7 5 55

TN5X8 5 38

TN5X10 5 55

TN6X8 6

TN6X10 6 50

TN7X10
TN8X10 8

TN8X12 8 33

TN9X12
TN10X12
TN10X14
TN12X14 T

TN12X15 T

TN12X16
TN12.5X15
TN14X16 300 T

TN14X18
TN15X18 T

TN16X18 385

Weight
Colori
Colors

pressure

BAR

Raggio di 

Bending 
radius

mmCod.
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Tubo spiralato - Spiral coiled hose

Si eseguono spirali anche Recoiled hoses with diameter

SN2I10
SN2I12
SN2I14
SN2I15
SN2I16
SN2I18
SN2I20
SN2I25
SN2I30 30
SN3I15 3
SN3I18 3
SN3I20 3
SN3I25 3
SN3I30 3 30
SN3I35 3 35
SN3I40 3
SN3I45 3
SN3I50 3 50
SN3I55 3 55
SN3I60 3 60
SN3I70 3
SN3I75 3
SN3I80 3 80
SN3I90 3
SN3I100 3

T N

NYLON PA 6
 | Spiral hose rod

 
 with excellent resistance to 

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

SU RICHIESTA ON REQUEST

Spirals lenght

Cod.



POLIAMMIDE - POLYAMIDE
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* Riferimento fine catalogo
* End of catalog reference

2

4

6

8

10

Caratteristiche tecniche a colpo d’occhio
Technical features at a glance
Tubo Nylon P10  

Stabilità Dimensionale
Dimensional stability

Durezza
Hardness

  Resistenza alle Alte Temperature
High temperature resistance 

  Resistenza alle Basse Temperature
Low temperature resistance

Resistenza Chimica*
Chemical resistance*

Leggerezza
Ligthness

Flessibilità
Flexibility

Da
-20°C a +60°C

From
-20°C to +60°C

30

40

50

60

70

80

90

100

80°C70°C60°C50°C40°C30°C20°C

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature
Pressure values expressed as a % in relation
to temperature

Tubo lineare - Linear hose

MB  NYLON 6 P10 0 6X4 14O115 - 15:16:2O made in Italy

il commerciale di riferimento per cono-

a disposizione per accedere in maniera

queste informazioni

or minimum order quantity. Get in 

and fast way

TBS

BS

A N R VAR

AR

APPLICATIONS

APPLICAZIONI

-1

Industrial automation 

Machine tool

NYLON P.10

 
  

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

anche con cavi elettrici
Recoiled hoses against 

PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

SU RICHIESTA ON REQUEST

LUNGHEZZE STANDARD STANDARD LENGTH

TNP2.5X4
TNP4X6 30

TNP6X8 6 55

TNP8X10 8

TNP9X12 80 AR-G-R

TNP10X12 38

TNP12X15

Weight
Colori
Colors

pressure

BAR

Raggio di 

Bending 
radius

mmCod.

NYLON P.10
 | Spiral hose

 
 

 

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

SNP4X6X30 30 55 AR

SNP6X8X30 6 30 86 AR-BS

SNP8X10X30 8 30 AR-BS

Cod.

Re
tra

cte
d l

en
gh

t

mm

Tubo Spiralato | Spiral hose
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m mmmmmm
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• Buona resistenza chimica
• Resistenza agli agenti atmosferici

• Elevata resistenza a fatica

• Good chemical resistance
• Resistance to atmospheric conditions

• Elevated fatigue resistance
• Good impact resistance even

at low temperatures

N O M E  C O M U N E  | C O M M O N  N A M E

M O R F O L O G I A  |  M O R P H O L O G Y

S I N T E S I  |  S Y N T H E S I S

S T R U T T U R A  |  S T R U C T U R E

D E S C R I Z I O N E  | D E S C R I P T I O N

P R O P R I E T À  |  P R O P E R T I E S

(hexamethylene adipamide)

of hexamethylenediamine and adipic acid

the tenacity and the resilience of the material (impact resistance) with a resulting reduction of the Elastic Modulus and the 
-



POLIAMMIDE - POLYAMIDETubo lineare - Linear hose

V.09  |  Catalogue |  Mebra Plastik  | 33  

environment.

Caratteristiche tecniche a colpo d’occhio
Technical features at a glance
Tubo Nylon PA6.6  

Stabilità Dimensionale
Dimensional stability

Durezza
Hardness

  Resistenza alle Alte Temperature
High temperature resistance 

  Resistenza alle Basse Temperature
Low temperature resistance

Resistenza Chimica*
Chemical resistance*

Leggerezza
Ligthness

Flessibilità
Flexibility

6

2

4

8

10

* Riferimento fine catalogo
* End of catalog reference

30
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70

80

90

100

80°C70°C60°C50°C40°C30°C20°C

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature
Pressure values expressed as a % in relation
to temperature

Da
0°C a +80°C

From
0°C to +80°C

MB  NYLON 6.6 0 6X4 P6.6 14O115 - 15:16:2O made in Italy

N T

-1

APPLICATIONS

APPLICAZIONI

Machine tool

NYLON PA 6.6
Tubo lineare rigido | Rigid linear hose

il commerciale di riferimento per cono-

a disposizione per accedere in maniera

queste informazioni

or minimum order quantity. Get in 

and fast way

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE

ATTENZIONE WARNING

LUNGHEZZE STANDARD STANDARD LENGTH
1.5X4
2X4
2.5X4 T

3X4 3 35

3X6 3

.6X6 30 T

4X6 60 T

X8 5

6X8 6

7X10
7.5X9.5 35 T

8X10 8 33 T

Weight
Colori
Colors

pressure

BAR

Raggio di 

Bending 
radius

mmCod.
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PA MB-Tec™

2

4

6

8

10

Stabilità Dimensionale
Dimensional stability

Resistenza Chimica*
Chemical resistance*

  Resistenza alle Basse Temperature
Low temperature resistance

  Resistenza alle Alte Temperature
High temperature resistance 

Leggerezza
Ligthness

Flessibilità
Flexibility

Durezza
Hardness

Caratteristiche tecniche a colpo d’occhio
Technical features at a glance
Tubo PA MB-TecTM  

* Riferimento fine catalogo
* End of catalog reference

Da
-40°C a +80°C

From
-40°C to +80°C

80°70°60°50°40°30°20°
30

40

50

60

70

80

90

100

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature
Pressure values expressed as a % in relation
to temperature

ISO 7628  CAT.3   Ø 8X1 (6) mm    PA MB-Tec 190753EX501  0518  11:12:20 made in Italy

il commerciale di riferimento per cono-

a disposizione per accedere in maniera

queste informazioni

or minimum order quantity. Get in 

and fast way

N T

 

alla luce e al calore 
 
 

 
materia prima 

 
atta a soddisfare la normativa

 

 
• Equivalent performances 

 
 

 
 

ISO 7628

APPLICATIONS

APPLICAZIONI
-1

Industrial automation Machine tool

chemical transfer

Clutch system

Chemical resistance

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

LUNGHEZZE STANDARD STANDARD LENGTH

PAT2X4 50

PAT4X6 30 30

PAT6X8 6 50

PAT6X9 6 30

PAT7.5X10 60

PAT8X10 8 80

PAT9X12
PAT10X14
PAT12X15
PAT12X16
PAT14X18

Weight
Colori
Colors

pressure

BAR

Raggio di 

Bending 
radius

mmCod.

POLIAMMIDE - POLYAMIDETubo lineare - Linear hose
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POLIAMMIDE - POLYAMIDE Tubo lineare - Linear hose

PA 12 ETHER-HF AIR
MB-LONGLIFE®

il commerciale di riferimento per cono-

a disposizione per accedere in maniera

queste informazioni

or minimum order quantity. Get in 

and fast way

N TA RG VAS B

MB-LONGLIFE PA12 ETHER HF AIR 0 6X4 PA12 ETHER HF AIR 14O115-15:16:2O made in Italy

 
 

temperatura 
 

due strati di poliammide 
 

uno strato intermedio di 

 
 

collanti o leganti aggiuntivi 
• Strato esterno e interno in 

poliammide che conferisce al 
 
 

• Strato intermedio in poliuretano 
 

Tutti i tipi di raccordi pneumatici 
 

Assicurarsi di eseguire un taglio 
dritto e esente da imperfezioni 
prima del montaggio su raccordo.

 
supporto per garantire la massima 

-

 

compressa o da acqua industriale 

calzamento o portagomma

 
resistant to low temperature 
impacts 

 
 

polyamide and an intermediate 
 

 
 

 
 

 
• Intermediate layer in polyurethane

 
resistance to low temperatures

-

from air it is suggested the use of 

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE

RACCORDI CONSIGLIATI SUGGESTED FITTINGS

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

LUNGHEZZE STANDARD STANDARD LENGTH

EHF2X4 35

EHF2.5X4
EHF4X6 30

EHF6X8 6 50

EHF7X9.52 55

EHF7.5X10 60

EHF8X10 8 80

EHF9X12
EHF10X12
EHF11X14
EHF12X14 8 A-T

EHF12X15
EHF12.5X15
EHF13X16 B-T

Weight
Colori
Colors

pressure

BAR

Raggio di 

Bending 
radius

mmCod.

APPLICATIONS

APPLICAZIONI

-1

Industrial automation 

Machine tool

Stabilità Dimensionale
Dimensional stability

Resistenza Chimica*
Chemical resistance*

  Resistenza alle Basse Temperature
Low temperature resistance

  Resistenza alle Alte Temperature
High temperature resistance

Leggerezza
Ligthness

Flessibilità
Flexibility

Durezza
Hardness

Caratteristiche tecniche a colpo d’occhio
Technical features at a glance
Tubo PA 12 ETHER-HF AIR MB-LONGLIFE®  

2

4

6

8

10

* Riferimento fine catalogo
* End of catalog reference

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature
Pressure values expressed as a % in relation
to temperature

Da
-40°C a +70°C

From
-40°C to +70°C

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

70°60°50°40°30°20°
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Tubo Spiralato | Spiral hose

PA 12 ETHER-HF AIR
MB-LONGLIFE®

 | Spiral hose

il commerciale di riferimento per cono-

a disposizione per accedere in maniera

queste informazioni

or minimum order quantity. Get in 

and fast way

A RB

MB-LONGLIFE PA12 ETHER HF AIR 0 6X4 PA12 ETHER HF AIR 14O115-15:16:2O made in Italy

 
 

a ottima memoria elastica. 
Gli strati esterni in poliammide 
conferiscono eccellente resistenza

 
 

durata nel tempo

 
 

outstanding elastic memory. 
The outer layers of polyamide 

AR

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature
Pressure values expressed as a % in relation
to temperature

Da
-40°C a +70°C

From
-40°C to +70°C

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

70°60°50°40°30°20°

anche con cavi elettrici
Recoiled hoses against custom 

SU RICHIESTA ON REQUEST

SEHF4X6X30 30 55 A-B

SEHF6X8X30 6 30 86 A-B-R

SEHF8X10X30 8 30 A-AR-B

Cod.
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POLIAMMIDE - POLYAMIDE Tubo lineare - Linear hose

Caratteristiche tecniche a colpo d’occhio
Technical features at a glance
Tubo PA12 Antistatico 

Stabilità Dimensionale
Dimensional stability

Durezza
Hardness

  Resistenza alle Alte Temperature
High temperature resistance 

  Resistenza alle Basse Temperature
Low temperature resistance

Resistenza Chimica*
Chemical resistance*

Leggerezza
Ligthness

Flessibilità
Flexibility

2

4

6

8

10

* Riferimento fine catalogo
* End of catalog reference

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature
Pressure values expressed as a % in relation
to temperature

Da
-30°C a +80°C

From
-30°C to +80°C

30

40

50

60

70

80

90

100

80°C70°C60°C50°C40°C30°C20°C

MB  PA12 ANTISTATICO 0 6X4 PA12 ATEX  2 G/D 14O115 - 15:16:2O made in Italy

PA 12 ANTISTATICO CONDUTTIVO

N

uno strato interno ed uno esterno 

antistatica avente resistenza 

• Strato esterno e interno 
elettricamente conduttivi in 

cariche elettrostatiche evitando 
la formazione di scintille che 
possano innescare esplosioni in 

• Strato intermedio con proprietà 

di particelle del fluido trasportato

internal and an external layer 

having surface electrical 

and an intermediate layer of 

• Electrically conductive external 

the accumulation of electrostatic 

occurrences that might trigger 
explosions in potentially explosive 
environments

properties to reduce particle 
permeation of the transported fluid

-1

APPLICATIONS

APPLICAZIONI

Industrial automation

Machine tool

Polveri di vernici

Electrical resistance

ATEX

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

LUNGHEZZE STANDARD STANDARD LENGTH

ALTERNATIVE DI GRADO GRADE ALTERNATIVES

2RA2.5X4
2RA4X6 30

RA6X8 6 55

2RA8X10 8 85

2RA10X12
2RA12X14 8

2RA12.5X15

Weight
Colori
Colors

pressure

BAR

Raggio di 

Bending 
radius

mmCod.

dal nero con resistenza elettrica



M O R F O L O G I A

La sintesi del primo isocianato alifa-

a seguito di alcune sperimentazioni 
-

Otto Bayer
Germania polimerizzò attraverso 
una poliaddizione di diisocianati 
alifatici e dioli un poliuretano allo 

che potessero essere simili al nylon 
statunitense ma svincolato da 

Bayer per la sintesi controllata e 
la commercializzazione di queste 

mercato del marchio Dorlastan®

nella commercializzazione di questa 

Lycra®

permetteva il suo utilizzo solo come 

Le prime polimerizzazioni furono 
sviluppate con polioli di tipo estere e 
solo dopo una decina di anni furono 
introdotti nel mercato i polioli di tipo 

di polimeri con caratteristiche diffe-

una crescita considerevole. Le con-

nuove tecnologie di trasformazione 
-

retano praticamente in tutti i campi 

Con il termine poliuretano si racchiude 
una vastissima famiglia di prodotti con 
le più svariate caratteristiche in termini 

alle sollecitazioni di compressione 
e flessione per applicazioni sportive 

La principale distinzione da prendere 

-
retano riguarda la sua natura chimica 

terza famiglia di poliuretano derivante 
dalla sintesi del caprolattone che 
presenta caratteristiche intermedie tra 
il poliestere e polietere.

Le macro differenze tra
poliuretano estere e etere sono:

caratteristiche meccaniche migliori da 

-

ve di trazione statica ecc. Eccezione fa 

per quanto riguarda le caratteristiche 

mostra un comportamento migliore.

microorganismi. 

letteralmente “scissione prodotta 

diminuzione di peso molecolare con 
la conseguente perdita delle proprietà 

nei quali il poliolo con i gruppi estereci 
sono in numero maggiore.

-

provocando la scissione del legame 
esterico porta a una diminuzione delle 
caratteristiche meccaniche.

settore dei trasporti e in tutte quelle 
applicazioni ad alta movimentazione.

Riassumendo le principali 
differenze, il poliuretano base
estere risulta avere:

• migliori performance meccaniche 

• migliori prestazioni alle
alte temperature

Il poliuretano base etere
possiede invece:

• miglior resistenza ai microorganismi
• minor peso
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Diisocianato Diolo Poliuretano

V.09  |  Catalogue |  Mebra Plastik  | 39  



M O R P H O L O G Y

century following some experiments 

Otto Bayer

polymerized a polyurethane through the 
polyaddition of poly-isocyanates (also 

synthesis and commercialization of 

®. In common jargon 

is used for a multitude of clothing 

Lycra®

®.

chemistry of polyurethane had only 

polymerizations were developed with 

years ether polyols were introduced to 

in the same polyurethane family. From 
-

This was initially due to the introduction 

continued improvements in its synthe-

the introduction of new transformation 
technologies have caused polyurethane 

-

The term polyurethane encompasses 
a vast family of products with nume-
rous varied characteristics in terms 

properties. Through the right choice 
and proportion of polyols and dii-

to products with elevated resistance 
to compression and flexion stress (for 

-
der to have a general guide regarding 

the primary distinctions to consider 

commerce there is also a third family 

The macro differences between 
ester polyurethane and ether 
polyurethane are:

-
ristics from practically all points of 

and its resistance to impact at low 
temperatures; in these conditions the 

-
ring the mechanical characteristics 
at room temperature and the aging 

situation is reversed when conside-
ring the resistance to hydrolysis and 

to a reduction in molecular weight 
with a resulting loss of mechanical 
properties; this phenomenon is more 

the ester polyurethane is sensitive 

of mechanical characteristics. 
Both types of polyurethanes show re-

-
-

-
-

ges in the transportation sector and 
in all applications with high amounts 
of movement. 

Summarizing the principle 
differences, the ester-based 
polyurethane proves to have:

at room temperature 

temperatures

The ether-based polyurethane has, 
instead:

resistance at low temperatures 

• lower weight
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P R O P R I E T À  |  P R O P E R T I E S

Semi-crystalline or amorphous polymer

-

-

• Eccellente resistenza

• Eccellente resistenza alla 
trazione e allo strappo

• Eccellente capacità di
ammortizzamento

temperature

• Buona resistenza

• Buona resistenza ad alta 
temperatura

delle applicazioni

resistance
• Excellent resistance to

traction and tearing
• Excellent capacity for

temperatures

• Good impact
resistance in the cold

• Good resistance to high 
temperatures

properties according 
to the application

S T R U T T U R A  |  S T R U C T U R E

R segmento del gruppo isocianato
R’ segmento del poliolo estere

R segment of the isocyanate group
R’ segment of the ester polyol



ELASTOLLAN® C 98
 | Linear flexible hose

2

4

6

8

10

Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance

Stabilità
Dimensionale
Dimensional

stability

Durezza
Hardness

  Resistenza alle Alte Temperature
High temperature resistance 

  Resistenza alle
Basse Temperature

Low temperature resistance

Resistenza Chimica*
Chemical resistance*

Leggerezza
Ligthness

Flessibilità
Flexibility

Caratteristiche tecniche a colpo d’occhio
Technical features at a glance
Tubo Poliuretano Elastollan® C98 

* Riferimento fine catalogo
* End of catalog reference

30

40

50

60

70

80

90

100

60°C50°C40°C30°C20°C

Da
-40°C a +60°C

From
-40°C to +60°C

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature
Pressure values expressed as a % in relation
to temperature

MB  ELASTOLLAN C98 0 12X9 POLIURETANO 14O115 - 15:16:2O made in Italy

• Tubo in poliuretano base
estere flessibile 

• Durezza 52 Shore D 

Tutti i tipi di raccordi pneumatici 
(rapidi, semi rapidi, a cianfrinare, 
ad ogiva e portagomma) 

• Flexible ester-based
polyurethane tube 

• Hardness 52 Shore D

(quick, push in, compression...)

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

Fattore di sicurezza 3:1 Safety factor 3:1

PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE

RACCORDI CONSIGLIATI SUGGESTED FITTINGS

*Altri colori soggetti a disponibilità
o a lotto minimo d'acquisto. Contattare 
il commerciale di riferimento per cono-
scere i mezzi che Mebra Plastik mette
a disposizione per accedere in maniera
indipendente, semplice e veloce a 
queste informazioni

*Other colors subjected to availability
or minimum order quantity. Get in 
touch with our sales to be informed 
about the instruments that Mebra 
Plastik makes available to access this
information in an independent, simple
and fast way

N

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

TA RG S VT

25-50-100 m

LUNGHEZZE STANDARD STANDARD LENGTH

Vuoto
Vacuum equipment

-1

APPLICATIONS

APPLICAZIONI

Industrial automation

Catene portacavi
Cable carrier chain

Machine tool

Robotica
Robotics

98C2X4 4 ± 0,07 2 1 ± 0,07 11,7 10 22 A-N-S-T

98C2.5X4 4 ± 0,07 2,5 0,75 ± 0,07 9,5 15 15 A-G-N-R-S-T-VT

98C2.7X4.3 4,3 ± 0,07 2,7 0,8 ± 0,07 10,9 20 15 A-N-T

98C3X5 5 ± 0,07 3 1 ± 0,07 15,6 20 16 A-N-T

98C4X6 6 ± 0,07 3,8 1,1 ± 0,07 21 25 14 A-G-N-R-S-T-VT

98C5X8 8 ± 0,07 5 1,5 ± 0,07 38,1 30 15 A-N-T

98C5.5X8 8 ± 0,07 5,5 1,25 ± 0,07 32,9 40 12 A-N-R-T-VT

98C6X8 8 ± 0,07 5,7 1,15 ± 0,07 30,7 40 11 A-G-N-R-S-T-VT

98C6.5X10 10 ± 0,07 6,5 1,75 ± 0,07 56,4 40 14 A-N

98C7X10 10 ± 0,07 7 1,5 ± 0,07 49,8 50 11 A-N-R-T

98C7.5X10 10 ± 0,07 7,5 1,25 ± 0,07 42,7 60 9 A-N-S-T

98C8X10 10 ± 0,07 7,7 1,15 ± 0,07 39,7 65 8 A-N-R-S-T-VT

98C8X12 12 ± 0,1 8 2 ± 0,07 78,1 50 13 A-N-T

98C9X12 12 ± 0,1 9 1,5 ± 0,07 61,5 70 9 A-N-R-T

98C11X14 14 ± 0,1 11 1,5 ± 0,07 73,3 100 8 A-N-T

Hose dimensions (mm) Weight
Colori
Colors

o Ø e Wall thick.i Ø i

Working
pressure

BAR

Raggio di 
curvatura 
Bending 
radius

mmCod. g/m

Tubo lineare - Linear hosePOLIURETANO - POLYURETHANE | TPU-ESTERE
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POLIURETANO - POLYURETHANE | TPU-ESTEREMulti tubo - Multi-tube
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POLIURETANO MULTITUBO
TERMOSALDATO

 
 

una tecnica di processo di 
 

 
 

 
lasciare residui. I prodotti standard 

 
 

consentono di scegliere i colori in 
 

 

• Multi-core thermowelded 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
allow to chose colors in any 

 
 

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

LUNGHEZZE STANDARD STANDARD LENGTH

MT98C2x4x2
MT98C2.5x4x2
MT98C2.7x4.3x2
MT98C4x6x2 6
MT98C5.5x8x2 8
MT98C6x8x2 8 6
MT98C8x10x2 8
MT98C9x12x2

 | Specify shape on the order

MT98C2.5x4x3 3
MT98C4x6x3 6 3
MT98C6x8x3 8 6 3
MT98C8x10x3 8 3  - 

MT98C2.5x4x4
MT98C4x6x4 6
MT98C6x8x4 8 6

MT98C4x6x5 6 5

MT98C4x6x6 6 6
MT98C6x8x6 8 6 6

MT98C2.5x4x8 8
MT98C4x6x8 6 8
MT98C6x8x8 8 6 8

MT98C2.5x4x10
MT98C4x6x10 6
MT98C6x8x10 8 6

MT98C2.5x4x12
MT98C4x6x12 6
MT98C6x8x12 8 6

(*)

(*)

in poliuretano
- Cavi elettrici inguainati 
e termosaldati 

 

 
polyurethane products

- Sheathed and heat-sealed
 

- Different layout

SU RICHIESTA ON REQUEST

mmmm

Section
Ingombro

Cod.



POLIURETANO 98 MB-LONGLIFE®

 | Linear flexible hose

Caratteristiche tecniche a colpo d’occhio
Technical features at a glance
Tubo poliuretano 98 MB-Longlife™  

2

4

6

8

10

Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance

Stabilità
Dimensionale
Dimensional

stability

Durezza
Hardness

  Resistenza alle Alte Temperature
High temperature resistance 

  Resistenza alle
Basse Temperature

Low temperature resistance

Resistenza Chimica*
Chemical resistance*

Leggerezza
Ligthness

Flessibilità
Flexibility

* Riferimento fine catalogo
* End of catalog reference

Da
-40°C a +60°C

From
-40°C to +60°C

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature
Pressure values expressed as a % in relation
to temperature

30

40

50

60

70

80

90

100

60°C50°C40°C30°C20°C

MB-LONGLIFE PUR 98 0 12X9 POLIURETANO 14O115 - 15:16:2O made in Italy

Tubo lineare - Linear hosePOLIURETANO - POLYURETHANE | TPU-ESTERE
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• Tubo in poliuretano base
estere flessibile 

• Durezza 52 Shore D 

• Flexible ester-based
polyurethane tube 

• Hardness 52 Shore D.

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

Tutti i tipi di raccordi pneumatici 
(rapidi, push in, compressione) (quick, push in, compression...)

Fattore di sicurezza 3:1 Safety factor 3:1

PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE

RACCORDI CONSIGLIATI SUGGESTED FITTINGS

o a lotto minimo d'acquisto. Contattare 
il commerciale di riferimento per cono-
scere i mezzi che Mebra Plastik mette
a disposizione per accedere in maniera
indipendente, semplice e veloce a 
queste informazioni

*Other colors subjected to availability
or minimum order quantity. Get in 
touch with our sales to be informed 
about the instruments that Mebra 
Plastik makes available to access this
information in an independent, simple
and fast way

N

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

T

A

R

G

S VT

AM AR BL BT

25-50-100 m

LUNGHEZZE STANDARD STANDARD LENGTH

Vuoto
Vacuum equipment

-1

APPLICATIONS

APPLICAZIONI

Industrial automation

Machine tool

Robotica
Robotics

PU2X4 4 ± 0,07 2 1 ± 0,07 11,7 10 22 A-BL-G-N-R-T

PU2.3X4 4 ± 0,07 2,3 0,85 ± 0,07 10,4 15 17 A-N-T

PU2.5X4 4 ± 0,07 2,5 0,75 ± 0,07 9,5 15 15 A-AR-BT-G-N
R-S-T-VT

PU2.7X4.3 4,3 ± 0,07 2,7 0,8 ± 0,07 10,9 20 15 A

PU3X5 5 ± 0,07 3 1 ± 0,07 15,6 20 16 A-N-T

PU4X6 6 ± 0,07 3,8 1,1 ± 0,07 21 25 14 A-AR-BL-BT-G-N
R-S-T-VT

PU5X8 8 ± 0,07 5 1,5 ± 0,07 38,1 30 15 A-N-T

PU5.5X8 8 ± 0,07 5,5 1,25 ± 0,07 32,9 40 12 A-AR-BT-G-N
R-S-T-VT

PU6X8 8 ± 0,07 5,7 1,15 ± 0,07 30,7 40 11 A-AR-BT-G-N
R-S-T-VT

PU6.5X10 10 ± 0,07 6,5 1,75 ± 0,07 56,4 40 14 A-AM-N-T

PU7X10 10 ± 0,07 7 1,5 ± 0,07 49,8 50 11 A-BT-G-N-R-T-VT

PU7.5X10 10 ± 0,07 7,5 1,25 ± 0,07 42,7 60 9 A-BT-G-N-R-S-T-VT

PU8X10 10 ± 0,07 7,7 1,15 ± 0,07 39,7 65 8 A-BT-G-N-R-S-T-VT

PU8X12 12 ± 0,1 8 2 ± 0,07 78,1 50 13 A-AM-BT-G-N-R-T

PU9X12 12 ± 0,1 9 1,5 ± 0,07 61,5 70 9 A-BT-G-N-R-S-T

PU10X14 14 ± 0,1 10 2 ± 0,07 93,8 70 11 A-N-T

PU11X14 14 ± 0,1 11 1,5 ± 0,07 73,3 100 8 A-N-T

PU11X16 16 ± 0,1 11 2,5 ± 0,07 131,9 75 12 A-G-N-T

PU12X16 16 ± 0,1 12 2 ± 0,07 109,4 95 9 A-N-R-T

Hose dimensions (mm)
Colori
Colors

o Ø e Wall thick.i Ø i

pressure

BAR

Raggio di 
curvatura 

radius

mmCod.

- ShD 45; - ShD 50; - ShD 63; 

ALTERNATIVE DI GRADO GRADE ALTERNATIVES

Catene portacavi
Cable carrier chain



POLIURETANO - POLYURETHANE | TPU-ESTERETubo spiralato - Spiral coiled hose
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MB-LONGLIFE PUR 98 0 12X9 POLIURETANO 14O115 - 15:16:2O made in Italy

POLIURETANO 98 MB-LONGLIFE®

 | Spiral with terminals

 
 

 
eccezionale che garantisce una 

 
 

e alle ripetute flessioni

• Coils made of polyurethane ester 

 
outstanding memory that 
guarantees good resistance to 

 
repeated flexing

anche con cavi elettrici
Recoiled hoses against custom 

il commerciale di riferimento per cono-

a disposizione per accedere in maniera

queste informazioni

or minimum order quantity. Get in 

and fast way

NA

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

SU RICHIESTA ON REQUEST
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POLIURETANO - POLYURETHANE | TPU-ESTERE Speciali - Special

46  |  Mebra Plastik  |  Catalogo  |  V.09

POLIURETANO TUBO PIATTO
 |

for expansion

 

con elevate prestazioni 
for air cushions with high 
mechanical performance. 

PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

T

30 m

LUNGHEZZE STANDARD STANDARD LENGTH

APPLICATIONS

APPLICAZIONI

Air-Shaft

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

T

T

T

T

Colori
ColorsWeightWidth

Cod. mmmm



POLIURETANO - POLYURETHANE | TPU-ESTERESpeciali - Special

POLIURETANO 98 ANTISTATICO
Polyurethane 98 Antistatic

• Tubo in poliuretano base estere
triplostrato flessibile, per bassa 
pressione, stabilizzato alla luce

• Durezza 52 Shore D
• Tubo multistrato costituito 

da uno strato interno ed uno 
esterno di poliuretano dissipativo 
(antistatico) avente resistività 

strato intermedio di poliuretano 
che conferisce al prodotto 
meccaniche elevate. Idoneo ad 

• Flexible ester-based polyurethane
triple-layer tube, light stabilized

• Hardness 52 Shore D
• Multilayer tube made up of an internal 

and an external layer of polyurethane 
dissipative (antistatic) having surface 

an intermediate layer of Polyuretane 
with excellent mechanical properties. 

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE

N

LUNGHEZZE STANDARD STANDARD LENGTH

98A2.5X4 2,5 9,5 N

98A4X6 25 N

98A5.5X8 5,5 N

98A5X8 5 N

98A6.5X10 N

98A8X12 8 N

Dimensioni tubo (mm)
Hose dimensions (mm)

Peso
Weight

Colori
Colors

o Ø e
Spessore
Wall thick.i Ø i

Pressione
esercizio

(23°C)
Working
pressure

BAR

Raggio di 
curvatura 
Bending 
radius

mmCod. g/m

2

4

6

8

10

Caratteristiche tecniche a colpo d’occhio
Technical features at a glance
Tubo Poliuretano 98 Antistatico  

Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance

Stabilità
Dimensionale
Dimensional

stability

Durezza
Hardness

  Resistenza alle Alte Temperature
High temperature resistance 

  Resistenza alle Basse Temperature
Low temperature resistance

Resistenza Chimica*
Chemical resistance*

Leggerezza
Ligthness

Flessibilità
Flexibility

* Riferimento fine catalogo
* End of catalog reference

30

40

50

60

70

80

90

100

60°C50°C40°C30°C20°C

Da
-40°C a +60°C

From
-40°C to +60°C

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature
Pressure values expressed as a % in relation
to temperature

Vuoto
Vacuum equipment

-1

APPLICATIONS

APPLICAZIONI

Automazione industriale
Industrial automation

ATEX

Macchine utensili
Machine tool

Robotica
Robotics

Polveri di vernici
Powdered paint

Resistenza elettric
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Catene portacavi
Cable carrier chain
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D E S C R I Z I O N E  | D E S C R I P T I O N

P R O P R I E T À  |  P R O P E R T I E S

Semi-crystalline or amorphous polymer

-
-

with diisocyanates.

-

-

-

are restored. 

• Resistenza ai microorganismi

• Buona resistenza alla
trazione e allo strappo

• Ottima capacità

• Eccellente resistenza

• Leggerezza

delle applicazioni

•
• Resistance to hydrolysis
• Resistance to 

microorganisms
• Optimal wear 

• Good resistance to traction 
and tearing 

• Optimal capacity for

•
at low temperatures

• Excellent impact
resistance in the cold

•

• Lightness
•

properties according 
to the application

•
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E R segmento del gruppo isocianato
R’ segmento del poliolo etere

R segment of the isocyanate group
R’ segment of the ether polyol



POLIURETANO 1190 EXTRAFLEX
 | Linear flexible hose

2

4

6

8

10

Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance

Stabilità
Dimensionale
Dimensional

stability

Durezza
Hardness

  Resistenza alle Alte Temperature
High temperature resistance 

  Resistenza alle Basse Temperature
Low temperature resistance

Resistenza Chimica*
Chemical resistance*

Leggerezza
Ligthness

Flessibilità
Flexibility

Caratteristiche tecniche a colpo d’occhio
Technical features at a glance
Tubo poliuretano 1190 extraflex

* Riferimento fine catalogo
* End of catalog reference

30

40

50

60

70

80

90

100

60°C50°C40°C30°C20°C

Da
-40°C a +60°C

From
-40°C a +60°C

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature
Pressure values expressed as a % in relation
to temperature

MB  EXTRAFLEX PUR 119O 0 12X9 POLIURETANO 14O115 - 15:16:2O made in Italy
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• Tubo in poliuretano base etere 
flessibile

• Durezza 45 Shore D

• Flexible ether-based polyurethane
tube

• Hardness 45 Shore D

Fattore di sicurezza 3:1 Safety factor 3:1

Data la sua flessibilita e la sua
resistenza all'abrasione
si suggerisce l’uso di raccordi
a compressione

Due to its flexibility and abrasion 
resistance it is suggested the

RACCORDI CONSIGLIATI SUGGESTED FITTINGS

*Altri colori soggetti a disponibilità

il commerciale di riferimento per cono-
scere i mezzi che Mebra Plastik mette
a disposizione per accedere in maniera
indipendente, semplice e veloce a 
queste informazioni

*Other colors subjected to availability

touch with our sales to be informed 
about the instruments that Mebra 
Plastik makes available to access this
information in an independent, simple
and fast way

N TA RG S VT

APPLICATIONS

APPLICAZIONI

Industrial automation

Machine tool

Robotica
Robotics

Hydrolysis resistance

25-50-100 m

LUNGHEZZE STANDARD STANDARD LENGTH

PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

1901.5X3 3 ± 0,07 1,5 0,75 ± 0,07 6,2 10 17 A-N-T

1901.6X3.17 3,17 ± 0,07 1,6 0,785 ± 0,07 6,8 10 17 A-N-T

1902X4 4 ± 0,07 2 1 ± 0,07 11 10 17 A-N-T

1902.5X4 4 ± 0,07 2,5 0,75 ± 0,07 8,9 15 12 A-N-T

190T.7X4.3 4,3 ± 0,07 2,7 0,8 ± 0,07 10,3 20 12 A-N-T

1903X5 5 ± 0,07 3 1 ± 0,07 14,7 20 13 A-N-T

1903.2X6 6 ± 0,07 3,2 1,4 ± 0,07 23,7 20 16 A-N-T

1903.6X6 6 ± 0,07 3,6 1,2 ± 0,07 21,2 20 13 A-N-T

1904X6 6 ± 0,07 3,8 1,1 ± 0,07 19,8 25 11

190 X8 8 ± 0,07 4 2 ± 0,07 44,2 20 17 T

1905X8 8 ± 0,07 5 1,5 ± 0,07 35,9 30 12 A-N-T

1905X10 10 ± 0,07 5 2,5 ± 0,07 69 25 17 T

190 .5X8 8 ± 0,07 5,5 1,25 ± 0,07 31 40 9 A-N-R-S-T

1906X8 8 ± 0,07 5,7 1,15 ± 0,07 29 40 8

1906X10 10 ± 0,07 6 2 ± 0,07 58,9 35 13 T

1906.5X10 10 ± 0,07 6,5 1,75 ± 0,07 53,2 40 11 A-N-T

190 X10 10 ± 0,07 7 1,5 ± 0,07 46,9 50 9 A-N-R-S-T

1907.5X12 12 ± 0,1 7,5 2,25 ± 0,07 80,8 45 12 T

1908X12 12 ± 0,1 8 2 ± 0,07 73,7 50 10 A-N-T

1908.5X14 14 ± 0,1 8,5 2,75 ± 0,07 114 50 13 A-T

1909X12 12 ± 0,1 9 1,5 ± 0,07 58 70 7 A-N-T

1909X14 14 ± 0,1 9 2,5 ± 0,07 105,9 55 11 T

1909.5X14 14 ± 0,1 9,5 2,25 ± 0,07 97,4 65 10 A-T

19010X14 14 ± 0,1 10 2 ± 0,07 88,4 70 8 A-N-R-T

19010X16 16 ± 0,1 10 3 ± 0,07 143,7 60 12 A-T

19010.5X16 16 ± 0,1 10,5 2,75 ± 0,07 134,2 65 11 T

19011X16 16 ± 0,1 11 2,5 ± 0,07 124,3 75 9 A-N-T

19012X16 16 ± 0,15 12 2 ± 0,07 103,1 95 7 A-N-T

19013X19 19 ± 0,15 13 3 ± 0,07 176,8 85 10 A-T

Hose dimensions (mm) Weight
Colori

o Ø e i Ø i

Working
pressure

BAR

Raggio di 
curvatura 
Bending 
radius

mmCod. g/m

POLIURETANO - POLYURETHANE | TPU-ETERETubo lineare - Linear hose

Catene portacavi
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POLIURETANO 1190 EXTRAFLEX
 | Spiral straight end hose

30
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60

70

80

90

100

60°C50°C40°C30°C20°C

Da
-40°C a +60°C

From
-40°C a +60°C

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature
Pressure values expressed as a % in relation
to temperature

 
 
 

 
e una memoria eccezionale 

 
 

 
e alla ripetute flessioni

• Coils made of polyurethane ether 
 

 
They guarantee excellent resistance 

 
memory that favors good resistance

and repeated flexing

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

a compressione

resistance it is suggested the

RACCORDI CONSIGLIATI SUGGESTED FITTINGS

il commerciale di riferimento per cono-

a disposizione per accedere in maniera

queste informazioni

or minimum order quantity. Get in 

and fast way

N

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

A G

anche con cavi elettrici
Recoiled hoses against custom 

SU RICHIESTA ON REQUEST

Co
lor

i
Co

lor
s

S1902.5X4X1.5C 30 A

S1902.5X4X3C 3 A

S1902.5X4X4C 3 A

S1904X6X2C A

S1904X6X4C 3 A

S1905.5X8X2.5C A

S1905.5X8X5C 5 A

S1905.5X8X7.5C 6

S1905.5X8X10C A-G

S1905.5X8X12.5C
S1906.5X10X2.5C A

S1906.5X10X5C 5 A

S190 .5X10X7.5C 6 A

S1906.5X10X10C 60 A

S1906.5X10X12.5C 800 665 A

S1908X12X2.5C 8 A

S1908X12X5C 8 5 A

S1908X12X7.5C 8 6 36 A

S1908X12X10C 8

S1908X12X12.5C 8 A

S1908X12X15C 8 A

Cod.

Ma
ter

ial
 le

ng
ht

Co
do

li
Ta

les

Co
il

Re
tra

cte
d l

en
gh

t

La
vo

ro
Op

era
tin

g L
en

gh
t

We
igh

t

m m mm mmmm BAR



POLIURETANO ANTI U.V.

Single spiral hose

POLIURETANO - POLYURETHANE | TPU-ETERE
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CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

RACCORDI CONSIGLIATI SUGGESTED FITTINGS

Tubo spiralato - Spiral coiled hose

Raccordo bicono - Swelling male with o-ring

M16x1,5

Male swelling connection

M16x1,5

Male connection

M18x1,5

Female connection

 - Reinforcement spring

Cod.

Dimensions
Tubo lineare
Linear hoses

Spire
Coils ins - out

Codoli
Terminals

m mm m n. mmmm mm

SABE8x12x4.5 8 300
SABE8x12x6 8 6 380 5

NON OMOLOGATO 

NON OMOLOGATO 

 MB  PUR ANTI UV 012X8 WT -40°C+60°C/MAX WP 12 BAR-MIN.BP 44 BAR  14O115-15:16:2O made in Italy

il commerciale di riferimento per cono-

a disposizione per accedere in maniera

queste informazioni

or minimum order quantity. Get in 

and fast way

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE

APPLICATIONS

APPLICAZIONI

• 
petrolchimica con eccellente of petrol-chemical origin with 

excellent resistance to moistu 

NGR



Tubo lineare - Linear hosePOLIURETANO - POLYURETHANE | TPU-ETERE

52  |  Mebra Plastik  |  Catalogo  |  V.09

A

POLIURETANO 1185 EXTRAFLEX

MB  EXTRAFLEX PUR 1185 0 12X9 POLIURETANO 14O115 - 15:16:2O made in Italy

• Durezza 85 Shore A

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE

il commerciale di riferimento per cono-

a disposizione per accedere in maniera

queste informazioni

or minimum order quantity. Get in 

and fast way

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

T

LUNGHEZZE STANDARD STANDARD LENGTH

- (CE) Reg. 10/2011 - (CE) Reg. 1935/2004 -
D.M. 21/03/73 - FDA Titolo 21 CFR 177.1680

APPLICATIONS

APPLICAZIONI

Industrial automation

Machine tool

Polveri di vernici

1851.5X3 6 5 8 A-T

1854X6 5

1853.17X6.35 8

1855X8 5 6

1855X9 5

18514X20 60 T

18516X24 65 5 T

18518X24 3 T

Weight
Colori
Colors

pressure

BAR

Raggio di 

Bending 
radius

mmCod.

2

4

6

8

10

Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance

Stabilità
Dimensionale
Dimensional

stability

Durezza
Hardness

  Resistenza alle Alte Temperature
High temperature resistance 

  Resistenza alle Basse Temperature
Low temperature resistance

Resistenza Chimica*
Chemical resistance*

Leggerezza
Ligthness

Flessibilità
Flexibility

Caratteristiche tecniche a colpo d’occhio
Technical features at a glance
Tubo poliuretano 1185 extraflex

* Riferimento fine catalogo
* End of catalog reference

30

40

50

60

70

80

90

100

60°C50°C40°C30°C20°C

Da
-40°C a +60°C

From
-40°C to +60°C

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature
Pressure values expressed as a % in relation
to temperature

N



Tubo lineare - Linear hose POLIURETANO - POLYURETHANE | TPU-ETERE

POLIURETANO 1198 ANTI U.V.

2

4

6

8

10

Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance

Stabilità
Dimensionale
Dimensional

stability

Durezza
Hardness

  Resistenza alle Alte Temperature
High temperature resistance 

  Resistenza alle
Basse Temperature

Low temperature resistance

Resistenza Chimica*
Chemical resistance*

Leggerezza
Ligthness

Flessibilità
Flexibility

Caratteristiche tecniche a colpo d’occhio
Technical features at a glance
Tubo poliuretano 1198 anti U.V.

* Riferimento fine catalogo
* End of catalog reference

30

40

50

60

70

80

90

100

60°C50°C40°C30°C20°C

Da
-40°C a +60°C

From
-40°C to +60°C

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature
Pressure values expressed as a % in relation
to temperature

MB  PUR 1198 ANTI UV 0 12X9 POLIURETANO 14O115 - 15:16:2O made in Italy
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CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

Tutti i tipi di raccordi pneumatici 

ad ogiva e portagomma)

RACCORDI CONSIGLIATI SUGGESTED FITTINGS

il commerciale di riferimento per cono-

a disposizione per accedere in maniera

queste informazioni

or minimum order quantity. Get in 

and fast way

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE

NAT BT TRT

LUNGHEZZE STANDARD STANDARD LENGTH

-1

APPLICATIONS

APPLICAZIONI

Industrial automation

Machine tool

1982.5X4 AT-BT-T

1984X6
19 5X8 5 30 AT-BT-T

198 .5X8
1986.5X10 AT-BT-T

19 7X10 50

1987.5X10 60

1988X12 8 50 AT-BT-RT-T

1989X12

Weight
Colori
Colors

pressure

BAR

Raggio di 

Bending 
radius

mmCod.VT



Tubo lineare - Linear hosePOLIURETANO - POLYURETHANE | TPU-ETERE
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POLIURETANO FABUTHANE® 54

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

il commerciale di riferimento per cono-

a disposizione per accedere in maniera

queste informazioni

or minimum order quantity. Get in 

and fast way

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE

T

LUNGHEZZE STANDARD STANDARD LENGTH

-1

APPLICATIONS

APPLICAZIONI

Industrial automation

Machine tool

Food transfer

- (CE) Reg. 10/2011 - (CE) Reg. 1935/2004 -
D.M. 21/03/73 - FDA Titolo 21 CFR 177.1680

T

T

T

T

60 T

8 50 T

T

T

Weight
Colori
Colors

pressure

BAR

Raggio di 

Bending 
radius

mmCod.

Caratteristiche tecniche a colpo d’occhio
Technical features at a glance
Tubo poliuretano FABUTHANE® 54

2

4

6

8

10

Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance

Stabilità
Dimensionale
Dimensional

stability

Durezza
Hardness

  Resistenza alle Alte Temperature
High temperature resistance 

  Resistenza alle Basse Temperature
Low temperature resistance

Resistenza Chimica*
Chemical resistance*

Leggerezza
Ligthness

Flessibilità
Flexibility

* Riferimento fine catalogo
* End of catalog reference

30

40

50

60

70

80

90

100

60°C50°C40°C30°C20°C

Da
-40°C a +60°C

From
-40°C a +60°C

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature
Pressure values expressed as a % in relation
to temperature



POLIURETANO - POLYURETHANE | TPU-ETERE
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Tubo lineare - Linear hose

2

4

6

8

10

Stabilità Dimensionale
Dimensional stability

Resistenza Chimica*
Chemical resistance*

  Resistenza alle
Basse Temperature

Low temperature resistance

  Resistenza alle Alte Temperature
High temperature resistance 

Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance

Leggerezza
Ligthness

Flessibilità
Flexibility

Durezza
Hardness

Caratteristiche tecniche a colpo d’occhio
Technical features at a glance
Tubo poliuretano extraflex 1185 CRT

* Riferimento fine catalogo
* End of catalog reference

30

40

50

60

70

80

90

100

60°C50°C40°C30°C20°C

Da
-20°C a +60°C

From
-20°C to +60°C

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature
Pressure values expressed as a % in relation
to temperature

MB  EXTRAFLEX PUR 1185 CRT 0 12X8 POLIURETANO 14O115 - 15:16:2O made in Italy

POLIURETANO 1185 CRT

hose with textile reinforcement

da uno strato interno ed uno 

massima tenuta 
• Strato esterno antistatico 

scorrimento tra le spire 

an inner and an outer layer of 

for maximum tightness 

coils inside the hose reels

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

a calzamento o di portagomma
e fascetta recommended

RACCORDI CONSIGLIATI SUGGESTED FITTINGS

il commerciale di riferimento per cono-

a disposizione per accedere in maniera

queste informazioni

or minimum order quantity. Get in 

and fast way

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE

B R

-1

APPLICATIONS

APPLICAZIONI

Industrial automation

Machine tool

Polveri di vernici

Agriculture

5.5X8 B-R

6.5X10 B

7.5X10 55 B

8X12 8 50 B-R

10X14.5 B

11X16 B

13X18 B

13X19 85 B

Weight
Colori
Colors

pressure

BAR

Raggio di 

Bending 
radius

mmCod.

ALTERNATIVE DI GRADO GRADE ALTERNATIVES



Speciali - Special POLIURETANO - POLYURETHANE | TPU-ETERE

Caratteristiche tecniche a colpo d’occhio
Technical features at a glance
Tubo poliuretano anti-scintilla monostrato

2

4

6

8

10

Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance

Stabilità
Dimensionale
Dimensional

stability

Durezza
Hardness

  Resistenza alle Alte Temperature
High temperature resistance 

  Resistenza alle
Basse Temperature

Low temperature resistance

Resistenza Chimica*
Chemical resistance*

Leggerezza
Ligthness

Flessibilità
Flexibility

* Riferimento fine catalogo
* End of catalog reference

Da
-40°C a +60°C

From
-40°C to +60°C

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature
Pressure values expressed as a % in relation
to temperature

30

40

50

60

70

80

90

100

60°C50°C40°C30°C20°C
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POLIURETANO ANTISCINTILLA
AUTOESTINGUENTE

self-extinguishing - single layer hose

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

Tutti i tipi di raccordi pneumatici 

RACCORDI CONSIGLIATI SUGGESTED FITTINGS

il commerciale di riferimento per cono-

a disposizione per accedere in maniera

queste informazioni

or minimum order quantity. Get in 

and fast way

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE

LUNGHEZZE STANDARD STANDARD LENGTH

-1

APPLICATIONS

APPLICAZIONI

Machine tool

Self-extinguishing rate

Welding machines

NA R
30

6

8

Weight
Colori
Colors

pressure

BAR

Raggio di 

Bending 
radius

mmCod.

V

MB  POLIURETANO AUTOESTINGUENTE ANTISCINTILLA MS 0 12X8 MS-PUR      14O115-15:16:2O made in Italy



POLIURETANO - POLYURETHANE | TPU-ETERE Speciali - Special
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* Riferimento fine catalogo
* End of catalog reference

2

4

6

8

10

Caratteristiche tecniche a colpo d’occhio
Technical features at a glance
Tubo PA12 MB-Longlife™ guaina
PU anti-scintilla  

Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance

Stabilità
Dimensionale
Dimensional

stability

Durezza
Hardness

  Resistenza alle Alte Temperature
High temperature resistance 

  Resistenza alle
Basse Temperature

Low temperature resistance

Resistenza Chimica*
Chemical resistance*

Leggerezza
Ligthness

Flessibilità
Flexibility

30

40

50

60

70

80

90

100

80°C70°C60°C50°C40°C30°C20°C

Da
-40°C a +80°C

From
-40°C to +80°C

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature
Pressure values expressed as a % in relation
to temperature

MB  DOPPIO STRATO PA12 0 6X4+POLIURETANO IGNIFUGO 0 8 DS-PA      14O115 - 15:16:2O made in Italy

POLIURETANO
ANTISCINTILLA IGNIFUGO

luce e al calore e uno strato 

dalle scintille e le scorie di 
saldatura

• La guaina protetiva esterna 

facilmente asportata con 

utilizzo con i raccordi rapidi

• Multilayer pipe consisting of an inner

and welding slag 
• The external protective sheath has 

with a special tool for easy use with 

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

Tutti i tipi di raccordi pneumatici 

RACCORDI CONSIGLIATI SUGGESTED FITTINGS

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

LUNGHEZZE STANDARD STANDARD LENGTH

-1

APPLICATIONS

APPLICAZIONI

Machine tool

Self-extinguishing rate

Welding machines

Industrial automation

Chemical resistance

DPA2X4 A

4X6 30 A

6X8 6 50 A

7.5X10 60 A

9X12 A

Weight
Colori
Colors

pressure

BAR

Raggio di 

Bending 
radius

mmCod.

A



Speciali - Special POLIURETANO - POLYURETHANE | TPU-ESTERE

* Riferimento fine catalogo
* End of catalog reference

2

4

6

8

10

Caratteristiche tecniche a colpo d’occhio
Technical features at a glance
Tubo PA12 MB-Longlife™ con treccia
tessile anti scintilla con guaina
PU anti-scintilla  

Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance

Stabilità
Dimensionale
Dimensional

stability

Durezza
Hardness

  Resistenza alle Alte Temperature
High temperature resistance 

  Resistenza alle
Basse Temperature

Low temperature resistance

Resistenza Chimica*
Chemical resistance*

Leggerezza
Ligthness

Flessibilità Flexibility

30

40

50

60

70

80

90

100

80°C70°C60°C50°C40°C30°C20°C

Da
-40°C a +80°C

From
-40°C to +80°C

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature
Pressure values expressed as a % in relation
to temperature

MB  TRIPLO STRATO PA12 0 6X4+POLIURETANO IGNIFUGO 0 8,5 TS-PA      14O115 - 15:16:2O made in Italy

POLIURETANO
ANTISCINTILLA IGNIFUGO

-1

APPLICATIONS

APPLICAZIONI

Machine tool

Self-extinguishing rate

Welding machines

Chemical resistance

uno strato interno in poliammide 

centrale costituito da una trama 

garantisce protezione da scintille
e scorie di saldatura 

le operazioni di montaggio: 
- permette di sguainare il prodotto 

senza il rischio di rovinare la 

- una volta montato il raccordo 
garantisce protezione alla 

del raccordo e il punto in cui il 

and an outer layer of self-extinguishing

that guarantees protection from 

in addition to offering protection to 

protection to the part of the inner 

and the point where the pipe has 

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

Tutti i tipi di raccordi pneumatici 

RACCORDI CONSIGLIATI SUGGESTED FITTINGS

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE

LUNGHEZZE STANDARD STANDARD LENGTH

N

PA2.5X4 30

PA4X6 30

PA6X8 6 50

PA7.5X10 60

PA9X12

Weight
Colori
Colors

pressure

BAR

Raggio di 

Bending 
radius

mmCod.
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-
menti con il gas di tetrafluoroetilene si 

stato precedentemente pressurizzato in 

sul manometro posizionato su queste 

dello stesso peso del gas che era stato 
pressurizzato. Questa sostanza partico-
larmente scivolosa risultò la prima forma 

il ferro. I primi esperimenti dimostrarono 

polimero.
-

-

proprietà di anti-adesione a quasi la totalità 

conseguenza non può essere lavorato con 

per i polimeri termoplastici. Gli ingegneri 

-

metallurgia delle polveri. Le oggettive dif-

alla necessità di sviluppare un fluoropoli-

-

-

temperature di trasformazione superiori 

mancava a questo punto un prodotto che 

elevate proprietà meccaniche e sempli-

cità di lavorazione. A soddisfare questa 

-
zioni meccaniche elevate e di poter essere 
trasformato a temperature intorno ai 

etilene e tetrafluoroetilene particolarmente 
performante come ricopertura cavi per 

-
fluoroetilene e vinil etere perfluorurato) le 
cui proprietà si collocano a metà strada tra

-
dotta una nuova serie di omopolimeri nota 

®

questo polimero.

Applicazioni sempre più tecniche in am-

agenti chimici e condizioni atmosferiche

sempre più spazio sul mercato. Si tratta di 

prima che della produzione. In funzione 

prodotti diversi con differenti caratteristi-

quasi completa inerzia nei confronti della 
maggior parte dei reagenti chimici noti. A 

-

Vediamo le principali differenze:

esercizio continuato nello stesso range 

quindi una delle caratteristiche dominanti 

una viscosità allo stato fuso che non gli 
permette di essere lavorato con le tecno-

con le tecnologie consolidate per le resine 

-
plicità di lavorazione dovuta anche alla 

-

generale ha proprietà meccaniche migliori

proprie caratteristiche meccaniche. 

-

due prodotti come scelta preferenziale in 
caso di applicazioni che oltre a esporre 
il prodotto ad agenti chimici lo espone a 
sollecitazioni meccaniche.

resistenza a trazione e creep rispetto a 

performance meccaniche sia quando 

-

(indice che misura la quantità minima di

esposti per molti anni a quasi tutte le 

né invecchiamento visivo né infragilimento 
-

periodo di dieci anni che non hanno porta-
to a effetti ossidativi o di degrado termico. 

luce solare diretta ha prodotto invece 
aumenti del modulo elastico a trazione e 

Le strutture fondamentali per tutti i fluoropolimeri sono una

a se stesse per tutta la lunghezza della catena. In funzione di
questa disposizione le proprietà posso variare moltissimo. 
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experiments with tetrafluoroethylene gas 
when he chanced upon an anomaly: the 
previously pressurized gas had disappeared 

gauge on these cylinders read zero. After 

solid white mass that had the same weight 

immediately demonstrated the excep-

properties to almost all glues and paints 

thermoplastic polymers. The engineers at 

for transporting the fluids.

-

The family of fluoropolymers was still 

chemical resistance and elevated mechani-

-

-

requirements of elevated mechanical pro-
perties at elevated temperatures. ETFE is 

-

®

this polymer.

Increasingly more technical applications 

materials and production. Depending on 

and their arrangement in the molecular 

with different characteristics. Concerning 
chemical resistance and use at low 

-
strates almost complete inertia towards 

The following differences can be
observed:

continuous use in the same range of 

of the dominating characteristics of the 
-

conventional technologies. The viscosities 

thus allowing their processing with the 
technologies put in place for thermopla-

-

to maintain its mechanical characteristics. 

in case of applications that in addition to 
exposing the product to chemical agents 

exposes it to mechanical stress.

with LOI (index meaning the minimum 
quantity of oxygen necessary in the atmo-

oxidizing agents. Test samples that were 
exposed for many years in nearly all clima-
tic conditions did not show either visual 

in experiments of continual exposure 

not show any oxidative effect or thermic 
degradation.

The fundamental structures for all fluoropolymers are a

equally along the whole length of the chain. Based on this

H I S T O R Y

S T R U C T U R E

M O R P H O L O G Y

C O M P A R I S O N
FEP PTFE
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M O R F O L O G I A  |  M O R P H O L O G Y

S I N T E S I  |  S Y N T H E S I S

S T R U T T U R A  |  S T R U C T U R E

D E S C R I Z I O N E  | D E S C R I P T I O N

P R O P R I E T À  |  P R O P E R T I E S

fluoruro di vinilidene in emulsione o in sospensione vinylidene fluoride in emulsion or suspension

-
-

-

-
-

an optimal component in nuclear cleanup systems.

Semi-crystalline polymer

•
•
• Eccellente resistenza 

• Estrema purezza
• Resistenza alla fiamma

• Indice di ossigeno 

• Bassa opacità dei fumi
• Resistenza chimica a moltis- 

sime sostanze aggressive

e agenti atmosferici 
• Ottima resistenza al creep

temperature
• Buona resistenza ad alta 

temperatura

delle applicazioni

•
•
• Excellent resistance to wear

• Extreme purity

• Limiting oxygen index (LOI)

• Chemical resistance to
numerous aggressive 

and atmospheric agents 
• Optimal creep resistance
• Optimal resistance at low

temperatures
• Good resistance at high

temperatures

properties according 
to the application



FLUOROPOLIMERO - FLUOROPOLYMERTubo lineare - Linear hose

Caratteristiche tecniche a colpo d’occhio
Technical features at a glance
Tubo Kynarflex® 2800   

2

4

6

8

10

Stabilità
Dimensionale
Dimensional

stability

Durezza
Hardness

  Resistenza alle Alte Temperature
High temperature resistance 

  Resistenza alle
Basse Temperature

Low temperature resistance

Resistenza Chimica*
Chemical resistance*

Leggerezza
Ligthness

Flessibilità
Flexibility

* Riferimento fine catalogo
* End of catalog reference

Da
-40°C a +90°C

From
-40°C to +90°C

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature
Pressure values expressed as a % in relation
to temperature
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KYNARFLEX® 2800

®

• Materiale intrinsecamente resistente 

• Materiale intrinsecamente

con eccellente resistenza chimica

®

with improved cold impact resistance 

heat and aging 

material with excellent chemical 
resistance

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

il commerciale di riferimento per cono-

a disposizione per accedere in maniera

queste informazioni

or minimum order quantity. Get in 

and fast way

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE

T

- (CE) Reg. 10/2011 - (CE) Reg. 1935/2004 -
D.M. 21/03/73

APPLICATIONS

APPLICAZIONI

-1

Industrial automation

Chemical resistance

chemical transfer

Food transfer

Self-extinguishing rate

TK1X2 55 T

TK2X3 33 T

TK2X4 55 T

TK2.5X4 38 T

TK4X6 33 T

TK6X8 6 T

TK6.35X9.52 60 33 T

TK8X10 8 T

TK10X12 T

TK13X16 T

TK18X22 T

Weight
Colori
Colors

pressure

BAR

Raggio di 

Bending 
radius

mmCod.

B RN

industriali non a contatto con alimenti; 

con alimenti).

applications not in contact with food; 

contact with food).

ALTERNATIVE DI GRADO GRADE ALTERNATIVES
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Caratteristiche tecniche a colpo d’occhio
Technical features at a glance
Tubo Kynar® HD 4000 

Stabilità
Dimensionale
Dimensional

stability

Durezza
Hardness

  Resistenza alle Alte Temperature
High temperature resistance 

  Resistenza alle
Basse Temperature

Low temperature resistance

Resistenza Chimica*
Chemical resistance*

Leggerezza
Ligthness

Flessibilità
Flexibility

* Riferimento fine catalogo
* End of catalog reference
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Da
-40°C a +100°C

From
-40°C to +100°C

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature
Pressure values expressed as a % in relation
to temperature

MB  KYNAR HD 4OOO 0 6X4 PVDF UL94/VO 14O115 - 15:16:2O made in Italy

KYNAR® PVDF HD 4000
Tubo lineare rigido | Rigid linear hose

®

• Materiale intrinsecamente resistente 

• Materiale intrinsecamente

eccellente resistenza chimica.

®

heat and aging 

material with excellent chemical 
resistance

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

il commerciale di riferimento per cono-

a disposizione per accedere in maniera

queste informazioni

or minimum order quantity. Get in 

and fast way

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE

T

APPLICATIONS

APPLICAZIONI

-1

Industrial automation

Chemical resistance

chemical transfer

Self-extinguishing rate

Machine tool

LUNGHEZZE STANDARD STANDARD LENGTH

PVD2X4 T

PVD2.5X4 30 53 T

PVD4X6 T

PVD5X8 5 55 53 T

PVD6X8 6 85 33 T

PVD8X10 8 T

PVD10X12 T

PVD11X14 T

Weight
Colori
Colors

pressure

BAR

Raggio di 

Bending 
radius

mmCod.
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N O M E  C O M U N E  | C O M M O N  N A M E

M O R F O L O G I A  |  M O R P H O L O G Y

S I N T E S I  |  S Y N T H E S I S
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polimerizzazione del monomero di tetrafluoroetilene
(TFE) da due diversi processi:
• polimerizzazione granulare (sospensione)
• polimerizzazione in dispersione acquosa (emulsione)

polymerization of the monomer tetrafluoroethylene
(TFE) via two different processes:
• granular polymerization (suspension)
• aqueous dispersion polymerization (emulsion)

-

resistere a alte temperature o sopportare temperature criogeniche. È un polimero estremamente puro che non necessita di sta-

-

-

Semi-crystalline polymer

• Eccellente resistenza

• Ottime proprietà antiaderenti
• Resistenza alla fiamma

• Indice di ossigeno

• Resistenza chimica a moltis-
sime sostanze aggressive

e agenti atmosferici

temperature
• Ottima resistenza ad alta 

temperatura

• Excellent resistance to wear

• Optimal anti-adhesion properties

• Limiting oxygen index (LOI)

• Chemical resistance to many

and atmospheric agents 
• optimal resistance at low

temperatures
• Optimal resistance at high

temperatures

P
T
FE
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Caratteristiche tecniche a colpo d’occhio
Technical features at a glance
Tubo P T F E 

Stabilità
Dimensionale
Dimensional

stability

Durezza
Hardness

  Resistenza alle Alte Temperature
High temperature resistance 

  Resistenza alle
Basse Temperature

Low temperature resistance

Resistenza Chimica*
Chemical resistance*

Leggerezza
Ligthness

Flessibilità
Flexibility

* Riferimento fine catalogo
* End of catalog reference
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40°C
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Da
-40°C a +200°C

From
-40°C to +200°C

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature
Pressure values expressed as a % in relation
to temperature

P T F E

• Materiale intrinsecamente resistente 

• Materiale intrinsecamente

con eccellente resistenza chimica 

heat and aging 

material with excellent chemical 
resistance

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

il commerciale di riferimento per cono-

a disposizione per accedere in maniera

queste informazioni

or minimum order quantity. Get in 

and fast way

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE

T

APPLICATIONSAPPLICAZIONI

-1

Chemical resistance

Self-extinguishing rate

Food transfer

Vapore
Steam

PTF1.6X3.17 T

PTF2X4 T

PTF2.5X4 T

PTF3X5 5 T

PTF3.18X6.35 T

PTF4X6 6 T

PTF5X8 8 T

PTF6X8 8 T

PTF6X10 50 T

PTF6.35X9.52 60 T

PTF8X10 8 T

PTFEX12 T

PTF10X12 6 T

PTF12X14 5 T

PTF12.5X15 6 T

PTF15X18 6 T

Weight
Colori
Colors

pressure

BAR

Raggio di 

Bending 
radius

mmCod.
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(esafluoropropilene) in an aqueous medium.

-

ottime proprietà di anti adesione a quasi la totalità di colle e vernici.

-

-

Semi-crystalline polymer

• Eccellente resistenza

• Ottime proprietà antiaderenti

• Resistenza alla fiamma

• Indice di ossigeno

• Ottima trasparenza

• Resistenza chimica a
moltissime sostanze aggressive

e agenti atmosferici
• Ottima resistenza a flex-life

temperature
• Ottima resistenza ad alta 

temperatura

• excellent resistance to wear

• Optimal anti-adhesion properties

• Limiting oxygen index (LOI)

• Optimal transparency

• Chemical resistance to

and atmospheric agents
• Optimal flex-life
• Optimal resistance at low

temperatures
• Good resistance at high

temperatures
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* Riferimento fine catalogo
* End of catalog reference

Caratteristiche tecniche a colpo d’occhio
Technical features at a glance
Tubo F E P  

Stabilità
Dimensionale
Dimensional

stability

Durezza
Hardness

  Resistenza alle Alte Temperature
High temperature resistance 

  Resistenza alle
Basse Temperature

Low temperature resistance

Resistenza Chimica*
Chemical resistance*

Leggerezza
Ligthness

Flessibilità
Flexibility
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Da
-40°C a +200°C

From
-40°C to +200°C

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature
Pressure values expressed as a % in relation
to temperature

200°C
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20°C

F E P

• Materiale intrinsecamente resistente 

• Materiale intrinsecamente

eccellente resistenza chimica 

heat and aging 

material with excellent chemical 
resistance

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

il commerciale di riferimento per cono-

a disposizione per accedere in maniera

queste informazioni

or minimum order quantity. Get in 

and fast way

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE

T

LUNGHEZZE STANDARD STANDARD LENGTH

- (CE) Reg. 10/2011 - (CE) Reg. 1935/2004 -
D.M. 21/03/73

APPLICATIONS

APPLICAZIONI

-1

Industrial automation

Chemical resistance

Food transfer

Self-extinguishing rate

Vapore
Steam

FEP2X4 30 T

FEP4X6 T

FEP6X8 6 T

FEP8X10 8 T

FEP10X12 8 T

Weight
Colori
Colors

pressure

BAR

Raggio di 

Bending 
radius

mmCod.
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alogenato di TFE (tetrafluoroetilene) e una quantità minore 
-

(perfluoropropilviniletere).

-

ether) in a halogenated solvent. 

in funzione del tipo e del numero di catene laterali si determinano le proprietà termomeccaniche del polimero. In linea 

-

-

dispersions for coatings and impregnation.

Semi-crystalline polymer

• Eccellente resistenza

• Ottime proprietà antiaderenti

• Indice di ossigeno limite

• Ottima trasparenza

• Resistenza chimica a
moltissime sostanze aggressive

e agenti atmosferici
• Ottima resistenza a flex-life
• Ottima resistenza

• Ottima resistenza
ad alta temperatura

• Excellent resistance to wear

• Optimal anti-adhesion properties

• Excellent flex-life

• Limiting oxygen index (LOI)

• Optimal transparency
• Chemical resistance to numerous 

and atmospheric agents 
• Optimal resistance at low

temperatures
• Optimal resistance at high

temperatures
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* Riferimento fine catalogo
* End of catalog reference
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Caratteristiche tecniche a colpo d’occhio
Technical features at a glance
Tubo P F A  

Stabilità
Dimensionale
Dimensional

stability

Durezza
Hardness

  Resistenza alle Alte Temperature
High temperature resistance 

  Resistenza alle
Basse Temperature

Low temperature resistance

Resistenza Chimica*
Chemical resistance*

Leggerezza
Ligthness

Flessibilità
Flexibility
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Da
-60°C a +260°C

From
-60°C to +260°C

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature
Pressure values expressed as a % in relation
to temperature

P F A

• Materiale intrinsecamente resistente 

• Materiale intrinsecamente

con eccellenti resistenze chimiche

heat and aging 

material with excellent chemical 
resistance

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

il commerciale di riferimento per cono-

a disposizione per accedere in maniera

queste informazioni

or minimum order quantity. Get in 

and fast way

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE

LUNGHEZZE STANDARD STANDARD LENGTH

- (CE) Reg. 10/2011 - (CE) Reg. 1935/2004 -
D.M. 21/03/73

T

APPLICATIONS

APPLICAZIONI

-1
Industrial automation

Chemical resistance

Food transfer

Self-extinguishing rate

chemical transfer

PFA2X4 30 T

PFA4X6 30 T

PFA3.17X6.35 30 T

PFA6X8 6 50 T

PFA6.35X9.52 T

PFA8X10 8 80 T

PFA10X12 8 T

Weight
Colori
Colors

pressure

BAR

Raggio di 

Bending 
radius

mmCod.

Vapore
Steam



Le prime tracce documentate di sinte-

senza riuscire a riprodurre le condi-

-

-
cero un esperimento notturno con del 
gas di etilene ad altissima pressione 

produzione industriale di quello che 
possiamo facilmente individuare nella 

I primi test mostrarono le sue 
proprietà eccezionali come isolante e 

seconda guerra mondiale il polietilene 

proprietà di schermatura alle alte 

radar sugli aeri che necessitavano 
proprio di queste due caratteristiche. 

-
-

un polietilene molto più resistente 

con grandi quantità di produzione 

di polietilene dalle caratteristiche 

un errata pulizia del reattore rimasto 

dimero di etilene; questo incidente lo 

-

produrre un polietilene dalla struttura 
lineare regolare ad alto peso mole-
colare e con caratteristiche costanti 
produzione dopo produzione. 

-

-

totale della produzione mondiale di 
-

meri più diffusi nella vita quotidiana. 

chimica esistono numerose varietà di 
polietilene le cui proprietà termiche 

della struttura molecolare delle catene 
che lo compongono e che ne determi-
nano il tipo di impiego.
Come si evince dal nome la densità 
fa da padrona per la distinzione tra 
le macro categorie. Questa proprietà 

-
zione di polimero in grado di ordinarsi 
in modo regolare occupando il minor 

-

la corretta organizzazione in cristalli 
-

La struttura cristallina comanda 

alle proprietà meccaniche.
-

Le temperature di fusione più alte 

applicazioni vicino a fonti di calore.

ai vapori seguono lo stesso anda-
mento delle proprietà meccaniche: il 

Una precisazione deve essere fatta 
tra LDPE e LLDPE: i due polimeri 
possono presentare la stessa

mostra caratteristiche

-
lenza di valore di densità con maggiori 

riguarda la resistenza agli agenti 
atmosferici tutte e tre le famiglie in 
esame vengono danneggiate dai raggi 
ultravioletti con decadimento delle ca-

economico tra tutti polietileni.

polietilene la stessa.
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vedere nella rappresentazione schematica qui di seguito. 

Polietilene

LDPE LLDPE HDPE
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-

did a night-time experiment with 
ethylene gas at extremely high pressu-

-

patented the synthesis of polyethylene 
-

duction of what we can easily identify 

showed its exceptional insulation pro-
perties and it was immediately used 

-

properties at high frequencies. This 

these very two characteristics.

type catalyst showed irregular results 
with large production quantities of 

were inconsistent and outside of 

accidental discovery. Due to the erred 

-
riment resulted in the synthesis of a 
dimer of ethylene; this accident led 
him to a systemic analysis of all of the 

the production of polyethylene with a 

-

polyethylene with low density was 

-

total volume of plastic materials 

most diffused polymers in everyday 
life. Despite its simple chemical 

-
rieties of polyethylene with differing 
thermal and mechanical properties. 

molecular structure of the chains 

the macro categories. This intensive 
property of the semi-crystalline 
polymers depends on their crystal-

polymer that is arranged in an 
orderly way and occupies the least 

correct organization of crystals 

indicates a reduction in density. The 
crystalline structure dictates many 

always more resistant to traction 

The higher melting temperatures of 
-

tions that are near heat sources. 

properties follow the same trend as 

has to be made between LDPE 
and LLDPE: the two polymers can 

principle macromolecule. These 

equivalence of the density values as 

properties. Regarding the resistance 

families experience damage from 
-

rioration of physical characteristics. 
Regarding resistance to chemical 

-
cal of all the types of polyethylene. 

types of polyethylene. 
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Polyethylene

LDPE LLDPE HDPE
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• Resistenza eccellente alla 
corrosione e ai prodotti 
chimici

ai gas e vapori

temperature
• Eccellente resistenza

• Leggerezza
• Atossicità 
• Inodore e insapore

• Resistance to hydrolysis
• Low coefficient of friction
• Excellent resistance to 

corrosion and chemicals

and vapors

temperatures
• Optimal impact resistance

at room temperature 
and cold temperatures

• Lightness

• Odorless and tasteless

N O M E  C O M U N E  | C O M M O N  N A M E

M O R F O L O G I A  |  M O R P H O L O G Y

S I N T E S I  |  S Y N T H E S I S
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P R O P R I E T À  |  P R O P E R T I E S

ottenendo da processi catalitici una copolimerizzazione 

-

catalytic processes) a copolymerization of a comonomer 
-

polymerization).

-

-
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Caratteristiche tecniche a colpo d’occhio
Technical features at a glance
Tubo polietilene lineare bassa densità    

Stabilità
Dimensionale
Dimensional

stability

Durezza
Hardness

  Resistenza alle Alte Temperature
High temperature resistance 

  Resistenza alle
Basse Temperature

Low temperature resistance

Resistenza Chimica*
Chemical resistance*

Leggerezza
Ligthness

Flessibilità
Flexibility

* Riferimento fine catalogo
* End of catalog reference
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70°C60°C50°C40°C30°C20°C

Da
-20°C a 70°C

From
-20°C to +70°C

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature
Pressure values expressed as a % in relation
to temperature

MB  Food Grade/Per Alimenti LLDPE    Ø 12X10 mm Reg.10/2011 & FDA CFR 177.1520 Made In Italy

POLIETILENE LINEARE
BASSA DENSITÁ

Linear low density polyethylene
Food grade linear low density polyethylene

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

il commerciale di riferimento per cono-

a disposizione per accedere in maniera

queste informazioni

or minimum order quantity. Get in 

and fast way

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE

LUNGHEZZE STANDARD STANDARD LENGTH

NA T

APPLICATIONS

APPLICAZIONI

-1

Industrial automation

Chemical resistance

Food transfer

Machine tool

LLD1.5X3 5 30

LLD2X4 30 T

LLD2.5X4
LLD4X6 30

LLD4.35X6.35 35 T

LLD5X8 5 35

LLD6X8 6 60

LLD6.35X9.52 50

LLD8X10 8

LLD9X12 85

LLD9.52X12.7
LLD10X12 8

LLD12X14 6

LLD12X16 T

LLD14X16 6 T

LLD15X18 8 T

LD16X20 T

Weight
Colori
Colors

pressure

BAR

Raggio di 

Bending 
radius

mmCod.

Reg.10/2011 D.M. 21-03-1973  
FDA CFR 177.1520
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• Resistenza eccellente alla 
corrosione e ai prodotti 
chimici

ai gas e vapori

temperature
• Eccellente resistenza

• Leggerezza
• Atossicità 
• Inodore e insapore

• Resistance to hydrolysis
• Low coefficient of friction
• Excellent resistance to 

corrosion and chemicals

and vapors

low temperatures
• Excellent impact resistance 

at room temperature and 
cold temperatures

• Lightness

• Odorless and tasteless

N O M E  C O M U N E  | C O M M O N  N A M E

M O R F O L O G I A  |  M O R P H O L O G Y
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perossidici ottenuta ad altissime pressioni

3

solvents.
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POLIETILENE - POLYETHYLENE Tubo lineare - Linear hose

MB  POLIETILENE LD 0 6X4 PELD 14O115 - 15:16:2O made in Italy

Caratteristiche tecniche a colpo d’occhio
Technical features at a glance
Tubo polietilene bassa densità    

2

4

6

8

10

Stabilità
Dimensionale
Dimensional

stability

Durezza
Hardness

  Resistenza alle Alte Temperature
High temperature resistance 

  Resistenza alle
Basse Temperature

Low temperature resistance

Resistenza Chimica*
Chemical resistance*

Leggerezza
Ligthness

Flessibilità
Flexibility

* Riferimento fine catalogo
* End of catalog reference

Da
-10°C a +60°C

From
-10°C to +60°C

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature
Pressure values expressed as a % in relation
to temperature

30

40

50

60

70

80

90

100

60°C50°C40°C30°C20°C

POLIETILENE 
BASSA DENSITÁ

Low density polyethylene

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

il commerciale di riferimento per cono-

a disposizione per accedere in maniera

queste informazioni

or minimum order quantity. Get in 

and fast way

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE

LUNGHEZZE STANDARD STANDARD LENGTH

APPLICATIONS

APPLICAZIONI

-1

Industrial automation 

Chemical resistance

Machine tool

 
 

A N RBS TG V

TP1X2
TP1.5X2.5 T

TP1.5X3
TP1.6X3.17
TP2X4
TP2.5X4
TP3X5 3

TP3.3X6.35 30

TP3.5X6 30

TP4X6
TP4X8 30

TP4.35X6.35
TP5X7 5 55

TP5X8 5

TP6X8 6

TP6X10 6 50

TP6.35X9.52 60

TP6.5X10 60

TP7X9
TP7X10
TP8X10 8

TP8X12 8

TP9X12
TP9.52X12.7
TP10X12 5

TP10X14
TP11X14 T

TP12X15
TP12X16
TP12.5X15 5

TP14X18 T

TP14X20 T

TP15X18 5

TP16X20
TP18X25 T

TP20X26 8 T

TP21X25 360 5 T

TP22X26 5 T

TP25X32 330 T

TP26X32 6 T

Weight
Colori
Colors

pressure

BAR

Raggio di 

Bending 
radius

mmCod.



2x4x2
4x6x2 6
6x8x2 8 6
8x10x2 8

4x6x3 6 3
6x8x3 8 6 3

MULTITUBO POLIETILENE 
BASSA DENSITÀ CON GUAINA

low density with sheath

 
 

polietilene nera
 

polyethylene sheath

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

diversi products

SU RICHIESTA ON REQUEST

mmmm

Section
Ingombro

Cod.
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POLIETILENE - POLYETHYLENEMulti Tubo - Multi-tube



H
IG

H
 D

EN
S
IT

Y
 P

O
L
Y
ET

H
Y
L
EN

E

H
D

P
E

• Elevata durezza

• Resistenza eccellente alla 
corrosione e ai prodotti 
chimici

ai gas e vapori

e a freddo
• Leggerezza
• Inodore e insapore

• Elevated toughness

• Low coefficient of friction
• Excellent resistance to 

corrosion and chemicals

and vapors

low temperatures
• Optimal impact resistance 

at room temperature and 
cold temperatures

• Lightness
• Odorless and tasteless

N O M E  C O M U N E  | C O M M O N  N A M E

M O R F O L O G I A  |  M O R P H O L O G Y

S I N T E S I  |  S Y N T H E S I S

S T R U T T U R A  |  S T R U C T U R E

D E S C R I Z I O N E  | D E S C R I P T I O N

P R O P R I E T À  |  P R O P E R T I E S

di catena.

-

-

-



POLIETILENE - POLYETHYLENETubo lineare - Linear hose

Caratteristiche tecniche a colpo d’occhio
Technical features at a glance
Tubo polietilene alta densità  

2

4

6

8

10

Stabilità
Dimensionale
Dimensional

stability

Durezza
Hardness

  Resistenza alle Alte Temperature
High temperature resistance 

  Resistenza alle
Basse Temperature

Low temperature resistance

Resistenza Chimica*
Chemical resistance*

Leggerezza
Ligthness

Flessibilità
Flexibility

* Riferimento fine catalogo
* End of catalog reference

Da
-20°C a 70°C

From
-20°C to +70°C

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature
Pressure values expressed as a % in relation
to temperature

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

70°60°50°40°30°20°

POLIETILENE ALTA DENSITÀ

for pneumatic use

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

N T

LUNGHEZZE STANDARD STANDARD LENGTH

APPLICATIONS

APPLICAZIONI

-1

Industrial automation

Chemical resistance

Machine tool

PHD2.5X4 38

PHD4X6 30 33

PHD5X8 5 35 38

PHD6X8 6 50

PHD8X10 8 80

PHD9X12
PHD10X12

Weight
Colori
Colors

pressure

BAR

Raggio di 

Bending 
radius

mmCod.
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We design and manufacture

ARTICOLI SPECIALI E ACCESSORI - SPECIAL PRODUCTS AND ACCESSORIES
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ARTICOLI SPECIALI SU RICHIESTA | 
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ARTICOLI SPECIALI E ACCESSORI - SPECIAL PRODUCTS AND ACCESSORIES

plastic or wooden spools.

IMBALLAGGI | 



ARTICOLI SPECIALI E ACCESSORI - SPECIAL PRODUCTS AND ACCESSORIES

• RACCORDI
• NASTRO PTFE NON SINTERIZZATO
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ACCESSORI | ACCESSORIES

CAPPUCCI DI PROTEZIONE 



VARIE - VARIOUS
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-

chemical resistance of each product: 

-

del loro inserimento. Si tratta del risultato di test condotti dai vari fornitori di ma-

-

importante sottolineare come la resistenza chimica di un prodotto termoplastico 
venga influenzata da molteplici fattori:

• The chemical composition of the material: the chemical resistance of pla-
stic hosing is related to the chemical resistance of the thermoplastic ma-

• -
-

tration of the chemical.

• -

for compressed air;

•
-

characterize performance throughout the intended design life.

• Mixtures: the fact that the thermoplastic product is resistant to each one of 
-

-
mical mixture in question.

• -

o ingredienti); 

• -
-

• -

compressa;

•
-

dati ricavati da test per immersione possono non caratterizzare adeguata-
mente le performance del prodotto.

•

-

R : Resistant

- : Chemical not tested

the effect of the aggressive agent) 

hydrolysis a prevailing degradation mechanism. An aggravating
factor for the hydrolysis process is the presence of acids.

R : Resiste

- : Sostanza non testata

temperatura massima di utilizzo dove diversa da quella standard)

raccordi che lavorino sia sul diametro esterno che interno. È sconsigliato

in poliammide.

importante meccanismo di degradazione. Un fattore aggravante e che

from our side. 
range di prodotti quello più congeniale al contatto con una sostanza chimica 

TABELLA DI RESISTENZA
A SOSTANZE CHIMICHE



VARIE - VARIOUS
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0-phenilphenol - 0-fenilfenolo nr 80 80 - - - - -
A         
Acetaldehyde C O Acetaldeide nr nr O L - -
Acetamide C 5 - Acetamide - nr O R - -
Acetanilide C8 - Acetanilide - - - - R R - -
Acetic Acid C O Acetico acido nr 65 50 O L - -
Acetic Acid C O Acetico acido R R O R R nr L
Acetic Acid C O Acetico acido R R O R R - -
Acetic Anhydride C 6O3 - Acetica anidride nr nr O L - -
Acetone C3 6O Acetone - 50 O L L - -
Acetone C3 6O - Acetone nr nr O L - -
Acetonitrile C 3 - Acetonitrile - 50 nr O - - - -
Acetophenone C8 8O - Acetofenone - nr nr O - -
Acetyl Bromide C 3BrO - - 50 50 - - - - -
Acetyl Chloride C 3ClO - Acetile cloruro - 50 50 - - - - -
Acetylacetone C5 8O - Acetilacetone - nr nr - - - - -
Acetylene C - Acetilene R R 65 O - - -
Acetylsalicylic acid C 8O - Acido acetilsalicilico - - - - R R - -
Acrylonitrile C3 3 - Acrilonitrile - O L R - -
Adipic Acid C6 O Sat. Solution Acidi grassi R 65 65 O R R - -
After Shave - - After Shave - - - O nr nr - -
Air - - Aria R R R R R R R R
Alcoholic Spirits - Alcolici - R O - - - -

- - - - - nr L - -
Allyl Alcohol C3 6O - Allilico alcool - 50 50 O R - -
Allyl Chloride C3 5Cl - Allile cloruro - R R - - -
Alum - Aqueous solution Allume R R R - R R - -
Aluminum Acetate C6 AlO6 Aqueous solution or solid Alluminio acetato - R R - - - - -
Aluminum Bromide AlBr3 - - R R - - - - -
Aluminum Chloride AICI3 Alluminio cloruro R R O R R - -
Aluminum Fluoride AIF3 Aqueous solution or solid Alluminio fluoruro R R - R R - -

3 - Alluminio idrossido R R O R R - -
3)3 Aqueous solution or solid Alluminio nitrato - R R - R R - -

Aluminum Oxychloride - - Alluminio ossicloruro - R R - R R - -
Aluminum Sulfate Al (SO )3 Aqueous solution or solid Alluminio solfato R R R O R R - -

- - - - - - R R - -
3 - Ammoniaca gas L nr nr O R R - -
3 - Ammoniaca liquida R nr nr O L R - -

Ammonium Acetate 3 Aqueous solution or solid Ammonio Acetato 50 80 65 O R R - -
Ammonium Alum )Al(SO ) Aqueous solution or solid Allume di ammonio - R R - - - - -
Ammonium Bifluoride Aqueous solution or solid - 65 65 - - - - -
Ammonium Bromide Br Aqueous solution or solid - R R O - - - -

) CO3 Aqueous solution or solid 60 R R O R R - -
Ammonium Chloride )CI Ammonio cloruro R R R O R R L L
Ammonium Chloride )CI Aqueous solution or solid Ammonio cloruro R R R O R R - -
Ammonium Dichromate ) Cr O Aqueous solution or solid - R R - - - - -
Ammonium Fluoride )F Aqueous solution or solid Ammonio fluoruro - 65 O R R - -

8F6 Si Sat. Solution Ammonio esafluorosilicato - - - - R R - -
Ammonio idrossido R R R O R R - -

Ammonium Metaphosphate - Aqueous solution or solid Ammonio metafosfato - R R - R R - -
3 Aqueous solution or solid Ammonio nitrato R R R O R R - -

Ammonium Oxalate C 8 O - Ammonio ossalato - - - - R R - -
) S O8 Aqueous solution or solid Ammonio persolfato nr O R R - -
)3 Aqueous solution or solid Ammonio fosfato 60 R R O R R - -

Ammonium Sulfate ) SO Aqueous solution or solid Ammonio solfato R R O R R - -
) S Aqueous solution or solid Ammonio solfuro 50 50 O R R - -

Ammonium Thiocyanate Aqueous solution or solid Ammonio tiocianato - R R - R R - -
Amyl Acetate C O - Amile acetato 50 O nr L - -
Amyl Alcohol C5 O - Amilico alcool R R O L L - -
Amyl Chloride C5 CI - Amile cloruro R R O nr - -
Amyl phthalate - - Amile ftalato - - - - L L - -
Amylic grease - - Grasso amilico R - - - - - - -
Aniline C6 - Anilina O nr L - -

C6 8 Aqueous solution or solid Anilina cloridrato nr - - - -
Antimony pentachloride 5 Solid Antimonio pentacloruro nr - - - R R - -
Aqua Regia 3 - Acqua regia nr O nr nr - -

- - - - - - nr nr - -
Arsenic Acid 3AsO Aqueous solution Arsenico acido - R R O R R - -
Asphalt - - Asfalto L R R - L L - -

FORMULA
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B         
Barium Bromide BaBr - - - - - R R - -

BaCO3 - R R - R R - -
Barium Chloride BaCI Aqueous solution or solid Bario Cloruro R R R - R R - -

- Bario idrossido R R - R R - -
3) Aqueous solution or solid Bario nitrato - R R - - - - -

Barium Sulfate BaSO - Bario solfato R R - R R - -
BaS - Bario solfuro R R - R R - -

Battery Acid SO - - - - - R R nr L
Beer - - Birra L R O R R - -
Beet Sugar Liquors - - - R O - - - -
Benzaldehyde C 6O - Benzaldeide nr O L - -
Benzene C6 6 - Benzene O nr L - -
Benzenesulfonic Acid C6 6O3S Aqueous solution or solid Benzensolfonico acido - 50 50 O R R - -
Benzoic Acid C 6O - Benzoico acido R R - R R - -
Benzoyl Chloride C 5ClO - Benzoile cloruro - - L L - -

C O - Benzoile perossido - - - - - -
Benzyl Alcohol C 8O - Benzilico alcool R R O L R - -
Benzyl Chloride C CI - Benzile cloruro R R O nr - -
Benzyl Ether - - Benzilico etere - - - - - -
Benzylamine C Aqueous solution or solid Benzilamina - nr - - - - -

Bi O (CO3) Sat. Solution - - - - R R - -
Bitumen - - Bitume - - - - L R - -

- - Liscivio - 80 80 - - - - -
Bleach - Candeggina - - - -   - -
Borax B O · O - Borace R R R O R R - -
Boric Acid 3BO3 Borico acido L R R O R R L
Boric Acid 3BO3 - Borico acido L R R O R R - -
Boron Trifluoride BF3 - Boro trifluoruro - - - -

- - Liquido Freni - - - - nr nr
Brine - - Salamoia R R O R R - -

- - Salamoia acida - R R - - - - -
- - Salamoia acida clorurata - R - - - - -

Bromic Acid 3 Aqueous solution Bromico acido - R - nr nr - -
Bromine Gas (dry) Br - Bromo gas secco nr 65 50 O nr nr - -
Bromine Water - - Acqua di Bromo L R R O nr nr - -

Br - Bromo liquido nr 65 50 - nr nr - -
C6 5Br - BromoBenzene - 65 65 O - - - -

Bromoform 3 - Bromoformio - 65 65 O nr nr - -
Bromotoluene C Br - Bromotoluene - 80 65 - - - - -
Butadiene C 6 - Butadiene R R O - - - -

C - Butano R R R O - R - -
Butanediol C O Aqueous solution or solid Butandiolo R R O R R - -
Butanol C O - Butanolo - - - L R - -
Butanone C 8O - Butanone - - - L - -
Butyl Acetate C6 O - Butile acetato nr L L L - -
Butyl Acrylate C O - Butile acrilato - 50 - L L - -
Butyl Bromide C Br - Butile Bromuro - R R - - - - -
Butyl Chloride C Cl - Butile cloruro - R R O - -
Butyl Ether - - Butilico etere - nr O - - - -
Butyl Mercaptan - - Butilmercaptano - R R - - - - -
Butyl Stearate - - Butile stearato - - - - - -
Butylamine - Aqueous solution or solid Butilamina nr nr nr - - - - -
Butylene C 8 - Butilene - R R O - - - -
Butylene Glycol - - Butilene glicole - R R - R R - -
Butylphenol - - Butilfenolo nr R R - R - -
Butyraldehyde C 8O - Butirraldeide - 65 50 O - L - -
Butyric Acid C 8O - Butirrico acido R R O L L - -
C         
Calcium Acetate 3COO) Aqueous solution or solid Calcio acetato - R R - - - - -
Calcium Arsenate Ca3As O8 Concentrated or paste Calcio arseniato 60 R R - R R - -
Calcium Benzoate Ca(C 5O ) - - - - - R R - -
Calcium Bisulfate - Aqueous solution or solid - R R O - - - -

3) Aqueous solution or solid R - R R - -
Calcium Bromate Ca(BrO3) - - - - - R R - -
Calcium Bromide CaBr Aqueous solution or solid - R R - R R - -

CaCO3 - R R - R R - -
Calcium Chlorate Ca(CIO3) Aqueous solution or solid Calcio clorato - R R - R R - -
Calcium Chloride CaCl Aqueous solution or solid Calcio cloruro R R R O R R - -

FORMULA
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Calcium Chromate CaCrO - Calcio cromato - - - - R R - -
Calcium Cyanide - Calcio cianide - - - - R R - -

- - Calcio idrossido - - - - R R - -
- Calcio idrossido R R O R R - -
- Calcio idrossido R R O R R L L

Ca(ClO) Aqueous solution or solid Calcio ipoclorito nr R O R R - -
3) Aqueous solution or solid Calcio nitrato 60 R R - R R - -

Calcium Oxide CaO - Calcio ossido - R R - R R - -
Ca(ClO ) - Calcio perclorato - - - - R - -
Ca3 ) - Calcio fosfato - R R - R R - -

Calcium Sulfate CaSO - Calcio solfato nr R R - R R - -
CaS - Calcio sulfuro - - - - - L - -

Camphor Oil C O - Olio di canfora - - - - nr L - -
Caprylic Acid C8 O - Caprilico acido - 80 80 - - - - -

CO - R R R O - R - -
CS - - nr - -
CO - - R R - R R - -

CCI - nr R R O nr - -
CO3 - R R O R R - -

Casein - - Caseina R R R - - - - -
Castor Oil - - Olio di ricino R R R - R R - -

C 3CI3O - Cloralio idrato - - L L - -
Chloric Acid 3 Acido cloridrico nr - - - R R - -
Chloride Cl- Cloro O - - - -
Chlorinated phenol - - Cloro fenolo nr 65 65 - - - - -
Chlorine Dioxide ClO - 65 65 O - - - -
Chlorine Gas Cl - Cloro gas nr O nr - -
Chlorine Liquid Cl - Cloro liquido nr 80 O nr - -
Chlorine Water - Acqua di cloro L R R O L R - -
Chloroacetic Acid C 3CIO Aqueous solution or solid Cloroacetico acido nr nr nr O R R - -
Chloroacetyl Chloride C Cl O - Cloruro di cloroacetile - 50 50 - - - - -

C6 5CI - nr O nr nr - -
C6 5O3SCl Aqueous solution or solid - R - - - - -

- - 50 50 - - - - -
Chloroethanol C 5ClO - Cloro etanolo - - - - R R - -
Chloroform 3 - Cloroformio 50 50 O nr nr - -
Chlorohexanol C6 OCl - Cloroesanolo - - - - - -
Chlorohydrin - - Cloridrina nr 50 50 - - - - -
Chloropicrin CCl3 - Cloropicrina - 65 65 - - - -
Chloropropene C3 5Cl - Cloropropene - - - - nr - -
Chlorosulphonic Acid 3 - Clorosolfonico acido nr nr O nr nr - -
Chlorotrimethylsilane C3 SiCl - Clorotrimetilsilano - 50 50 - - - - -
Chrome Alum Aqueous solution or solid Cromo allume R - R R - -
Chromic Acid CrO Cromico acido nr 50 65 O L - -
Chromic Acid CrO Cromico acido nr 80 80 O L - -
Chromyl Chloride CrO Cl - Cromile cloruro - 50 50 - - - - -
Cider - - Sidro R R O R R - -
Citric Acid C6 8O Citrico acido L R R O R R nr L
Citric Acid C6 8O Aqueous solution or solid Citrico acido R R O R R - -
Coal Gas - - R R - L L - -
Coconut Oil - Olio di cocco R R R O L L - -
Copper Acetate 3COO) Aqueous solution or solid Rame acetato - R R - - - - -

CuCO3 - - R R - - - - -
Copper Chloride CuCI Aqueous solution or solid Rame cloruro nr R R - R R - -
Copper Cyanide - Rame cianuro nr R R - R R - -
Copper Fluoride CuF - Rame fluoruro R R - R R - -

3) Aqueous solution or solid Rame nitrato nr R R - R R - -
Copper Sulfate CuSO Aqueous solution or solid Rame solfato R R R O R R - -
Corn Oil - - Olio di mais R R R O R R - -
Cottonseed Oil - - Olio di cotone R R R O L R - -
Cresol mixture - - Cresolo nr 65 65 O - -
Cresylic Acid 3C - Cresilico acido nr 65 65 - - - -
Crotonaldehyde C 6O - crotonaldeide - 50 - L - -
Crude Oil - - Crude Oil R R - nr nr - -
Cryolite 3AlF6 - Criolite - R R - - - - -
Cuprous Chloride CuCl - Cloruro rameoso - R R - - - - -
Cyclohexane C6 - Cicloesano R R O nr nr - -
Cyclohexanol C6 O - Cicloesanolo 65 65 O S - -
Cyclohexanone C6 O - Cicloesanone O nr L - -
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D         
Decahydronaphthalene - - Decaidronaftalene - - - L - -
Decane - - Decane - R R - nr - -

C O - Detergenti sintetici - - - R R - -
Dextrin (C6 O5)n Aqueous solution or solid Destrina - R R O R R - -
Dextrose C6 O6 Solution not saturated Destrosio - R R - R R - -
Diacetone Alcohol C6 O - Diaceton alcool nr O - - - -

C6 Br - - R - - - - -
- - - R - - - - -

C8 O - - - - - nr - -
C O - nr nr O L L - -
C O - - nr nr - L - -
C8 Aqueous solution or liquid - nr - nr - -

Dichloroacetic Acid C Cl O Aqueous solution or liquid Dicloracetico acido - 50 50 - L - -
C6 CI - - 65 65 O nr nr - -

Dichlorodimethylsilane C 6Cl Si - DicloroDimetilsilano - 50 50 - - - - -
Dichloroethylene C Cl - Dicloretilene R R O nr nr - -
Dichloropropionic Acid C3 3Cl O - Dicloropropionico acido - 50 50 - - - - -
Dichloropropylene C3 Cl - Dicloropropilene - - - - nr nr - -
Dichlorotoluene C 6Cl - Diclorotoluene - 65 65 - - - - -
Diesel Fuels - - Gasolio 60 R R O L - -
Diethanolamine C Aqueous solution or liquid Dietanolamina 60 nr nr O - -
Diethyl Ether C O - Etere dietilico - - - nr - -
Diethyl Malonate O - Malonato di dietile - nr nr - - - - -
Diethylamine C Aqueous solution or liquid Dietilamina - nr O - - - -
Diethylene glycol C O3 - Dietilenglicole 60 - - - R R - -
Diethylenetriamine C 3 Aqueous solution or liquid Dietilenetriamina - 50 - - - - -
Diglycolic Acid C 6O5 - Acido diglicolico - - R R - -

C O - - 50 - L L - -
C8 - - R R - - - - -

C O - Diisopropilchetone - nr - - - - -
Dimethyl Acetamide C - Dimetilacetamide - nr nr O - - - -
Dimethyl Formamide C3 - Dimetilformamide nr nr O L R - -

C O - Dimetilico ftalato - nr O - - - -
Dimethyl Sulfoxide C 6OS - Dimetilico solfossido nr nr O R - -
Dimethyl Sulfate C 6O S - Dimetilico solfato - - - - -

C - Dimetilesadiene - R R - - - - -
C O - Dimetileptanolo - R - - - - -

Dimethylamine 3) Aqueous solution or gas Dimetilamina - nr O nr - - -
Dimethylaniline C8 - Dimetilanilina - - - - - -

C 38O - Dioctil Ftalato - - -
Dioxane C 8O - Diossano R nr nr O - R - -
Dioxolane C3 6O - Diossolano - nr nr - - - - -
Dipentene C - Dipentene - - - - nr nr - -
Dipropylene Glycol Methyl Ether - - Dipropilene glicole metil etere - nr - - - - -

Aqueous solution or solid Fosfato disodico - R - R R - -
Disodium Sulfate - Solfato di disodio - - - - R R - -
Divinyl Benzene C - - 50 50 - - - - -
E         
Epichlorohydrin C3 5ClO - Epicloridrina - nr - R R - -
Epsom Salts MgSO Aqueous solution or solid Sali di Epsom - R R - - - - -
Ethanethiol C 6S - Etantiolo - O - - - -
Ethanol C 6O - Etanolo - - - L L nr L
Ethanolamine C Aqueous solution or liquid Etanolamina - nr nr O - -
Ethyl Acetate C 8O - Etile acetato 60 nr nr O nr nr
Ethyl Acetoacetate C6 O3 - Etile acetoacetato - - - - - -
Ethyl Acrylate C5 8O - Etile acrilato - - nr - -
Ethyl Alcohol C 6O Etilico alcool R R O R R - -
Ethyl Benzene C8 - - 50 50 O nr nr - -
Ethyl Chloride C 5CI - Etile cloruro R R O nr nr - -
Ethyl Chloroacetate C ClO - Etile cloroacetato - - - - - -
Ethyl Chloroformate C3 5ClO - Etile cloroformiato - 50 50 - - - - -
Ethyl Cyanoacetate - - Etile cianoacetato - O - - - -
Ethyl Ether C O - Etilico etere 50 O nr nr - -
Ethyl Formate C3 6O - Etile formiato - O - - - -
Ethyl mercaptan C 6S - Mercaptano etilico - - - - nr nr - -

- - Etil-esanolo - R R - - -
Ethylene Chlorohydrin C 5ClO Aqueous solution or liquid Etilencloridrina nr - nr nr - -
Ethylene Dichloride C CI - Etilene dicloruro R R O - -
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Ethylene Glycol C 6O Aqueous solution or liquid Glicole etilenico R R O R R nr L
Ethylene Oxide liquid C O - Etilene ossido liquido R R O - R - -
Ethylenediamine C 8 Aqueous solution or liquid Etilendiamina - R R O L R - -
F         
Fatty Acids esters - - Acidi Grassi estere R R R - L L - -

- - - 80 80 - - -
Ferric Chloride FeCI3 Aqueous solution or solid Ferrico cloruro R R O R R - -

- Ferrico idrossido - R R - - - - -
3)3 Aqueous solution or solid Ferrico nitrato - R R - R R - -

C O - Ferrico solfuro - R R - - - - -
Ferric Sulfate Fe (SO )3 - Ferrico solfato R R O R R - -
Ferrous Chloride FeCI Aqueous solution or solid Ferroso cloruro nr R R O R R - -

- Ferroso idrossido - R R - - - - -
3) Aqueous solution or solid Ferroso nitrato - R R - - - - -

Ferrous Sulfate FeSO - Ferroso solfato nr R R O R R - -
Fluorine gas F - Fluoro gas nr L nr nr - -

Aqueous solution - R R O L L - -
Fluorosilic Acid SiF6 Concentrated Fluorosilicico acido nr R R O L L - -
Formaldehyde O Formaldeide 50 50 O R R - -
Formic Acid O Formico acido nr R R O R R nr L
Formic Acid O Aqueous solution or liquid Formico acido nr R R O R R - -
Fructose C6 O6 Aqueous solution or solid Fruttosio R R R O R R - -

- - Frutta succhi R R R O R R - -
- - Biodisel 60 60 - - - - -

Fuel C - - Fuel C - 60 60 - - - - -
- - - 60 60 - - - - -
- - - 60 60 - - - - -

Fuel E85 - - Fuel E85 - 60 60 - - - - -
Fuel Oil - - R R O L - -

- - - 60 60 - - - - -
Fumaric Acid C O - Fumarico acido - 65 - - - - -
Furan C O - Furano - nr nr - - - - -
Furfural C5 O - Furfurolo O nr nr - -
Furfuryl Alcohol C5 6O Aqueous solution or liquid Furfurilico alcool - L - -
G         
Gallic Acid C 6O5 - Gallico acido O R R - -

- - Gas naturale R R R O - -
- - - R R O - - - -
- - - R R - L - -
- - L R R O - - - -

Gelatin - - Gelatina - R R O R R - -
Gin - - Gin - R R O - -
Glucose C6 O6 Aqueous solution or solid Glucosio R R R O R R - -
Glue - - Colla - R R - R R - -
Glutamic Acid C5 - Glutammico acido - R - - - - -
Glycerine C3 8O3 Aqueous solution or liquid Glicerina R R O R R - -
Glycine C 5 Aqueous solution or solid Glicina - - R R - -
Glycolic Acid C O3 - Glicolico acido - - L R - -
H         

C - Eptano R R R O nr - -
6 - Esacloro-Butadiene - 50 50 - - - - -

C6Cl6 - - - - - R L - -
C 6Cl6O - Esaclorofene - - - - nr L - -

C6 - Esametilendiamina - nr nr - - - - -
- Esametilfosfotriamide - nr nr - - - - -

C6 - Esano R R O L L - -
C6 O - Esilico Alcool - 80 80 - - - - -

- Fluido idraulico L - - - - - nr nr
Aqueous solution or liquid Idrazina - R O - - - -

 Aqueous solution or solid - - - - - -
 Aqueous solution or liquid Idrazina idrata - 50 50 - R R - -

Aqueous solution Acido iodidrico - R R - - - - -
Bromidrico acido nr R R - R R - -
Cloridrico acido - R R O R R nr L
Cloridrico acido nr R R O R R - -

Aqueous solution Cianidrico acido - R R O R R - -
- Fluoridrico acido nr R O L L - -
- Idrogeno gas R R R O - - - -

O Idrogeno perossido R O L R L L
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O Idrogeno perossido nr O - -
S Aqueous solution R R O R R - -

C6 6O - Idrochinone - R R O R - - -
3 Idrossilammina - - - - R R - -

Aqueous solution Ipocloroso acido - - - -

I         
Iodine I Iodio - 65 65 O nr nr - -

I - - 65 65 O - - - -
Iodoform 3 - Iodoformio - R - - - - -
Isopentane C5 - Iso pentano - - - - nr nr - -
Isoamyl Ether C O - Etere di isoamile - R 50 - - - - -

C O - - R R O - - - -
Isoctane pure C8 - Isoottano - R R O L - -
Isophorone C O - Isoforone - 80 50 - - - - -
Isopropyl Alcohol C3 8O Aqueous solution or liquid Isopropilico alcool 60 60 O - - - -
Isopropyl Amine C3 - Isopropilico Amine - - - - nr nr - -
Isopropyl Benzene C - - O - - - -
Isopropyl Chloride C3 Cl - Isopropile cloruro - - - - - -
Isopropyl Ether C6 O - Isopropilico etere - 50 50 O - -
J         

- - - R O - - - -

K         
- - Cherosene R R O nr nr - -

L         
Lactic Acid C3 6O3 Lattico acido R 50 50 O R R nr L
Lactic Acid C3 6O3 Aqueous solution or pure Lattico acido 50 50 O R R - -
Lanolin - - LanoLina 60 R R - R R - -
Lard Oil - - Olio di lardo R R R - - - - -
Lauric Acid C O Laurico acido - R R O - - nr L
Lauric Acid C O - Laurico acido - R R O - - - -
Lauryl Chloride C CI - Laurile cloruro - R R - - - - -
Lauryl Mercaptan - - Laurilmercaptano - R - - - - -
Lauryl Sulfate - - Laurile solfato - R R - - - - -
Lead Acetate 3O ) Aqueous solution or solid - R R O R R - -
Lead Chloride - - R R - - - - -

3) Aqueous solution or solid - R R - - - - -
Lead Sulfate - - R R - - - - -
Lemon Oil - Olio di limone R R R O - - - -
Linoleic Acid C O - Linoleico acido - R R - - - - -
Linseed Oil - - Olio di lino R R R O L R - -
Lithium Bromide LiBr Aqueous solution or solid - R R - R R - -
Lithium Chloride LiCl Aqueous solution or solid Litio cloruro - R R nr - - - -

- - R R R O R R - -
Lysol - - Lisolo - - - - nr - -
M         

MgCO3 - - R R - R R - -
Magnesium Chloride MgCI Magnesio cloruro R R R O R R - -
Magnesium Citrate C6 6MgO - Magnesio citrato - R R - R R - -

- Magnesio idrossido R R O R R - -
3) Aqueous solution or solid Magnesio nitrato - R R - R R - -

Magnesium Salts - Cold sat. Magnesio Sali R R R - R R - -
Magnesium Sulfate MgSO Aqueous solution or solid Magnesio solfato - R R - R R - -
Maleic Acid C O Aqueous solution or solid Maleico acido - R R O - - - -
Maleic Anhydride C O3 - Maleica anidride - nr - - - - -
Malic Acid C O Aqueous solution or solid Malico acido - R R - - - - -
Manganese Sulfate MnSO Aqueous solution or solid Manganese solfato - R R - - - - -
Mercuric Chloride - Mercurico cloruro - R R O R R - -
Mercuric Cyanide - Mercurico cianuro - R R - R R - -

3) Aqueous solution or solid Mercurico nitrato - R R - R R - -
Mercury - Mercurio R R R O R R - -
Methacrylic Acid C 6O - Metacrilico acido - 50 50 - L R - -
Methane - Metano R R R O - - - -
Methanesulfonic Acid O3S Aqueous solution or liquid Metansolfonico - R - - - - -
Methanol O Metanolo R R - L R nr
Methanol O Aqueous solution or liquid Metanolo R R - L R - -
Methyl Acetate C3 6O - Metile acetato 60 O - -
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Methyl Acrylate C 6O - Metile acrilato - - L R - -
Methyl Alcohol O Metilico alcool R R - L R - -
Methyl Bromide 3Br - R R - nr nr - -
Methyl Chloride 3CI - Metile cloruro R R - nr nr - -
Methyl Chloroacetate C3 5ClO - Metile cloroacetato - nr - - - - -
Methyl Chloroform C 3Cl3 - Metilcloroformio - 50 50 - - - - -
Methyl Chloromethyl Ether C 5ClO - - nr - - - - -

C 8O - Metiletilchetone nr nr O L - -
C6 O - nr nr O - -

Methyl Methacrylate C5 8O - Metilmetacrilato - 50 O - - - -
Methyl Salicylate C8 8O3 - Metile salicilato - 65 65 O - - - -
Methyl Sulfate SO - Metile solfato - - -  - -
Methyl Sulphuric Acid - Aqueous solution or liquid Metilsolforico acido - 50 50 - R R - -
Methylamine 5 - Metilammina - nr nr - - - - -
Methylene Bromide Br - - 80 80 - - - - -
Methylene Chloride CI - Metilene cloruro nr 50 O nr nr - -
Methylene Iodide I - Metilene ioduro - R - - - - -
Methyltrichlorosilane 3Cl3Si - Metiltriclorosilano - 65 65 - - - - -

- - Latte R R R O R R - -
Mineral Oil - - Olio minerale R R R O L - -
Molasses - - Melassa - 80 80 O R R - -
Morpholine C Aqueous solution or liquid Morfolina - - R - -
Motor Oil - - Olio motore 60 R R - L R - -
N         

- - R R O - -
C 8 - R O nr - -

C 6 Aqueous solution or solid - R R - - - - -
Aqueous solution or solid - R R O R R - -

3) Aqueous solution or solid - R R - R R - -
Aqueous solution or solid - R R O R R - -

C - - - R R - -
C6 5 - Acido nicotinico - R R - L L - -

3 nr 80 80 O R R nr nr
3 nr 50 65 O L L - -
3 nr 80 80 O R R - -
3 - nr nr nr O nr nr - -

C6 5 - O nr nr - -
C 5 - - - - -

- Azoto L R R O - - - -
- Azoto Biossido - O - - - -

C3 5 3O - - 50 50 - - - - -
3 - - 50 50 O - -

C - - 80 80 - nr nr - -
O - - nr nr - - - - -

O         
Octane C8 - Ottano R R - R R - -
Octene C8 - Ottilene - R R - - - - -
Octyl alcohol C8 O - Alcol ottilico - - - - - -
Oleic Acid C O Oleico acido R R O R nr L
Oleic Acid C O - Oleico acido R R O R - -
Oleum SO 3 - Oleum L nr nr O nr nr - -
Olive Oil - - Olio di oliva R R R O - -
Orthophosphoric acid 3 - Acido ortofosforico - - - - L L - -
Oxalic Acid C O O Ossalico acido 50 50 O R R - -
Oxygen O - Ossigeno R R O L L R R
Ozone O3 - Ozono R R O nr - -
P         

- - Olio di palma R R O - -
C O - - R R O R R - -

- - - R R O L R - -
- - 60 R R O L R - -
- - Olio di arachidi R R R O - -

- 50 50 - - -
- R L R R - -

C CI - R R O nr nr - -
CCl S - - 50 50 - - - - -

- - - R R - - - - -
- - R R O L L - -

C6 6O Fenolo nr 80 80 O R L
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C6 6O - Fenolo nr 50 50 O R - -
C O - Fenilico etere - 50 50 - - - - -
C6 8 - Fenilidrazina - 50 50 - - -

C6 8 Aqueous solution or solid Fenilidrazina cloridrato - 50 50 - - -
3 - Fosforo tricloruro - R O - - - -

O - Fosforo pentossido - R - - - - -
CCl O - Fosgene - R 80 - - - -

) - Fosfato di diammonio - - -   - -
3 Fosforico acido R R O R R nr L
3 Fosforico acido R R O R R - -

- Fosforoso rosso - - - - - -
5 - Fosforo pentacloruro - R - - - - -
3 - Fosforo ossicloruro L nr nr O L L - -

C8 6O - Ftalico acido - R - R R - -
C6 3 3O - L L - -
(C O)x - - R R - - - - -

- - Resine poliestere - - - - - -
C - - R - - - - -

(C 6O )n - - R R - - - - -
- - nr nr - - - - -

3CO Aqueous solution or solid - R R - R R - -
) Aqueous solution or liquid - R R - - - - -

- - - R R O - - - -
) - Alluminio Solfato di potassio R R R - R R - -

3 Aqueous solution or solid - R - R R - -
Aqueous solution or solid - R R - R R - -

B O Aqueous solution or solid - R R - R R - -
3 Aqueous solution or solid - R R - R R - -

Aqueous solution or solid R R - R R - -
CO3 Aqueous solution or solid - R R O R R - -

- R O R R - -
3 Aqueous solution or solid - R R - R R - -

CrO Aqueous solution or solid - R R - R R - -
Aqueous solution or solid - R R O R R - -

Cr O - R R - R R - -
C6 6 3 Aqueous solution or solid - R R - R R - -
C6 6 Aqueous solution or solid R R R - R R - -

Aqueous solution or solid - R R - R R - -
nr nr nr O nr nr - -

nr nr O R R - -
Aqueous solution - R - - -

Aqueous solution or solid 60 R R O R R - -
3 Aqueous solution or solid R R - R R - -

- - - R R - R R - -
- - R - R R - -

Aqueous solution or solid nr R R O L L - -
S O8 - - 50 50 - R R - -
SO Aqueous solution or solid R R R O R R - -

S - - R R - R R - -
- Tiocianato di potassio - - - - R R - -

S O3 - Tiosolfato di potassio - - - - R R - -
C3 8 - R R R O - - -

C5 O - - O - - - -
C3 8O Aqueous solution or liquid - 65 65 O R R - -
C3 6 - - nr nr - - - - -

C3 6Br - - R - - - - -
C3 6CI - - R - nr nr - -
C3 8O Aqueous solution or liquid Glicole propilenico 65 65 - R R - -
C3 6O - - nr nr O - R - -
C5 5 - nr nr O L L - -
C6 6O3 Aqueous solution or solid - 50 50 - - - - -

S         
Salicylaldehyde C 6 - Salicilaldeide - 50 50 O - - - -
Salicylic Acid saturated C 6O3 - Salicilico acido saturato R O R R - -
Sea Water - - Acqua di mare R R R O R R L R
Selenic Acid SeO Aqueous solution or pure Selenico acido - 65 65 - R R - -
Sewage Water - - Acque luride - R R O - - - -
Silicon Oil - - Olio di silicone R R R O R R - -
Silicon Tetrachloride SiCl - Silicio tetracloruro - 50 50 - R R - -
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Silver Cyanide - Argento cianuro - R R O R R - -
3 Aqueous solution or solid Argento nitrato - R R O R R - -

Silver Sulfate Ag SO - Argento solfato - R R - - - - -
Soda water - - Soda R R R O R R - -
Sodium - Sodio - nr nr - - - - -
Sodium (Amalgam) - Sodio amalgama di - nr nr - - - - -
Sodium Acetate C 3 Aqueous solution or solid Sodio acetato R R O R R - -
Sodium Antimonate 3 Aqueous solution or solid Antimoniato di sodio - - - - R R - -
Sodium Benzoate C 5 Aqueous solution or solid - R R - R R - -

3 Aqueous solution or solid 60 R R O R R - -
Sodium Bisulfate R R O R R nr L
Sodium Bisulfate Aqueous solution or solid R R O R R - -
Sodium Bisulphite 3 Aqueous solution or solid - R R O R R - -
Sodium Bromate 3 Aqueous solution or solid - R - R R - -
Sodium Bromide Aqueous solution or solid R R O - - - -

CO3 Aqueous solution or solid R R O R R - -
Sodium Chlorate 3 Aqueous solution or solid Sodio clorato nr R R O R R - -
Sodium Chloride Aqueous solution or solid Sodio cloruro R - - O R R - -
Sodium Chlorite Aqueous solution or solid Sodio clorito nr R R L - -
Sodium Chromate Aqueous solution or solid Sodio cromato - R - R R - -
Sodium Cyanide Aqueous solution or solid Sodio cianuro - R R O R R - -
Sodium Dichromate Cr Aqueous solution or solid Sodio dicromato - R O R R - -
Sodium Dithionite S Aqueous solution or solid Sodio ditionito - - - - - -
Sodium Ferricyanide C6 6 3 Aqueous solution or solid Sodio ferricianuro - R R - R R - -
Sodium Ferrocyanide C6 6 Aqueous solution or solid Sodio ferrocianuro - R R - R R - -
Sodium Fluoride Aqueous solution or solid Sodio fluoruro - R R - R R - -
Sodium Fluorosilicate F6 Si - Sodio fluosilicato - R R - - - - -

Aqueous solution or solid Sodio idrogenofosfato - R R - - - - -
Sodio idrossido 50 O R R nr L
Sodio idrossido nr nr nr O R R - -
Sodio idrossido 50 O R R - -
Sodio ipoclorito nr R O R nr nr

Sodium Iodide Aqueous solution or solid Sodio ioduro - R R O R R - -
3 Sodio nitrato R R R O R R L L
3 Aqueous solution or solid Sodio nitrato R R R O R R - -

Aqueous solution or solid Sodio nitrito nr R R - R R - -
C O - Sodio palmitato - R R - - - - -

Aqueous solution or solid Sodio perclorato - R R - R R - -
O - Sodio perossido - R O - -

3 Aqueous solution or solid Sodio fosfato R R - R R - -
Sodium Sulfate SO - Sodio solfuro - R O R R - -

S Solfuro di sodio - - -   L L
S Concentrated or paste Solfuro di sodio - - -   - -

Sodium Thiocyanate Aqueous solution or solid Sodio tiocianato - R R - - - - -
Sodium Thiosulfate 3 Aqueous solution or solid Sodio tiosolfato R R O R R - -

- - Olio di soia R R R - L R - -
Stannic Chloride SnCI Aqueous solution or solid Stannico cloruro - R R - R R - -
Stannous Chloride SnCI - Stannoso cloruro - R R - R R - -
Starch - - Amido 60 R R - R R - -
Steam O - nr - - -   - -
Stearic Acid C 36O Stearico acido R R R O - - nr L
Stearic Acid C 36O - Stearico acido R R O L L - -

C - - 80 80 - - - - -
Styrene C8 8 - Stirolo 80 85 O - -
Succinic Acid C 6O - Succinico acido 60 65 65 - R R - -
Sulphur S8 - R R - - - - -
Sulphur Chloride SCl - - O - - - -
Sulphur Dichloride SCl - - - - - - -
Sulphur Dioxide SO - 80 80 O R R - -
Sulphur Trioxide SO3 - Triossido di zolfo nr nr - nr nr - -
Sulphuric Acid SO Acido Solforico R R O R R nr L
Sulphuric Acid SO Solforico acido nr R L - -
Sulphuric Acid SO Solforico acido nr 50 65 nr - -
Sulphuric Acid SO Solforico acido nr R R L R R - -
Sulphuric Acid SO Acido Solforico R R O R R - -
Sulphuric Acid Fuming SO - Solforico fumante acido nr nr nr nr nr nr - -
Sulfuryl Chloride SO Cl - Solforile cloruro nr nr nr L - - - -
Sulfuryl Fluoride SO F - Solforile fluoruro nr - - - - -
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T         
Tall oil - - Tallolio - R R - - - - -
Tallow - - Sego R R O L L - -
Tannic Acid C O - Tannico acido - R R O R R - -
Tar - - Catrame - R R - - - - -
Tartaric Acid C 6O6 Tartarico acido R R O R R - -

C Br - - R R - nr nr - -
Tetrachloroethane C CI - Tetracloroetano - R R O nr nr - -
Tetrachlorophenol - - Tetraclorofenolo nr 65 65 - - - - -
Tetraethyllead C8 - R R - - - - -
Tetrahydrofuran C 8O Aqueous solution or liquid Tetraidrofurano nr nr L nr nr - -

C Tetrametilammonio - 65 R - - - - -
Tetramethylurea - - Tetrametilurea - nr nr - - - - -
Thioglycol - Tioglicol - O - - - -
Thioglycolic Acid C O S - Tioglicolico acido - 80 80 O R R - -
Thionyl Chloride SOCI - Tionile cloruro nr nr nr O nr nr - -
Thiophosphoryl Chloride Cl3 - Tiofosforile cloruro - nr nr - - - - -
Thread Cutting Oils - - Olio da taglio - R R - - - - -
Titanium Tetrachloride TiCl - Titanio Tetracloruro nr 65 65 - nr nr - -
Toluene C 8 - Toluene 80 80 O nr - -
Toluenesulfonyl Chloride C ClO S - Toluensolfonile cloruro - 50 50 - - - - -
Toluol C 8 - Toluolo - O   - -

- - Succo di pomodoro R R R O R R - -
C O - R L R - -

Trichloroacetic Acid C 3O Tricloro acetico acido - 50 50 O R R - -
Trichloroacetic Acid C 3O Tricloro acetico acido - R O R R - -

C6 3CI3 - - R O nr nr - -
Trichloroethane C 3CI3 - Tricloroetano 65 65 O - - nr nr
Trichloroethylene C 3 - Tricloroetilene R R O nr nr - -
Trichlorophenol C6 OCI3 - Triclorofenolo nr 65 65 - - - - -
Tricresil phosphate C - Tricresilfosfato R nr nr O R - -
Triethanolamine C6 3 Trietanolamina - - - O - - nr L
Triethanolamine C6 3 Aqueous solution or liquid Trietanolamina - 50 50 O - - - -
Triethyl phosphate C6 O - Trietilfosfato - nr nr O - - - -
Trifluoroacetic Acid C 3O Trifluoroacetico acido - R O - - - -
Trifluoroacetic Acid C 3O - Trifluoroacetico acido - 50 R O - - - -

C8 - Trimetil pentano 60 - - - R R - -
Trimethylamine C3 Aqueous solution or gas Trimetilamina - 50 O - - - -
Trisodium phosphate 3 Solution sat. Fosfato trisodico R - - - R R - -

3 - Fosfato trisodico R - - -   - -
Turpentine - - Trementina R R O nr nr - -
U         
Urea O Urea R R R O R R nr L
Urea O Aqueous solution or solid Urea R R O R R - -
Uric Acid C5 O3 - Urico acido - - - R R - -
V         

- - - R R - - - - -
- - - R R - - - - -
- - Olio vegetale R R R O L R - -

C O - Aceto L R R O R R - -
C 6O - - R R - L R - -
C 3Cl - R O - - - -
C Cl - - R O nr nr - -

W         
Wasted Oil - - Olio da taglio - - - -  - -
Water O - Acqua - - O   L R
Water distilled - - Acqua distillata R R O R R - -

- - - R R O - -
- - - - - - -  - -

C8 - R O nr - -
Z         

C O6 Aqueous solution - R R - - - - -
Aqueous solution or solid - R R - R R - -
Aqueous solution or solid R R O R R - -

3) Aqueous solution or solid - R R - - - - -
Aqueous solution or solid - R R O R R - -
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VARIE - VARIOUS

viene impiegato. Il calcolo della pressione di scoppio
istantaneo coinvolge il fattore di sollecitazione equivalente
(R) che rappresenta lo stress massimo sopportato dalla

 | Example

stress sustained during continuous operation without

static stress.
The following formula is used to calculate instantaneous

®

®

-

reduction in its most critical point (see photo).

CALCOLO PRESSIONE
SCOPPIO ISTANTANEO
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VARIE - VARIOUS

Le istruzioni di sicurezza servono per prevenire situazioni pericolose 

I prodotti presentati in questo catalogo sono stati realizzati per 

fuori dei parametri indicati nel catalogo. In caso di applicazioni 

compreso).

di colui che progetta il sistema pneumatico o ne decide le caratteri-

-

tecniche.

3. Si raccomanda che solo personale specializzato lavori con macchi-
nari ed impianti pneumatici.

sistemi pneumatici devono essere realizzate da operatori preparati 
ed esperti.

-
cato che le condizioni di lavoro siano sicure.

5.

6.

-
namenti.

8.

eseguita in assenza di pressione.

sistema.

nel sistema in modo da creare contropressione).

seguenti condizioni:
•

•

•

•

•

•

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA
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VARIE - VARIOUS

These safety instructions are intended to prevent hazardous situations 

otherwise indicated. Do not use the products outside their design 
parameters. Contact the company when using the products in ap-
plications other than compressed air (including vacuum systems).

The person in charge of designing the pneumatic system or de-

pneumatic equipment. Since the products shown in this catalogue 

3. Only trained personnel should operate on pneumatic machinery 

-

-

5.

6.
compressed air system may cause valves and other pneuma-
tic equipment to malfunction. If the condensate drip tray is not 

-

the pneumatic equipment.

8. Operating fluid: contact the company when using the product in ap-
plications other than compressed air (including vacuum systems).

-
formed without pressure.

-
ned and release any compressed air left in the system.

-

-
lowing conditions:

• -

•
-

machines or safety equipment.
•

• In environments where the product is directly exposed to corrosive 

• -

•

Do not alter the product in any way.
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